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Zu diesem Hcmdbuch 



Dieses Hcmdbuch enthdlt Informationen zu folgenden Themen: 

• Installieren des HP StorageWorks 1/8 Tape Autoloaders 

• Konfiguration und Bedienung des HP StorageWorks 1/8 Tape Autoloaders 

• Fehlerbeseitigung beim HP StorageWorks 1/8 Tape Autoloader 

Rack-Stabilitat 



A VORSICHT! Beachten Sie folgende Hinweise, um Verletzungen oder Beschadigungen der Gerate 
zu vermeiden: 

• Alle Rack-NivellierungsfuBe mussen korrekt eingestellt sein. 

• Das gesamte Gewicht des Racks muss auf den NivellierungsfuBen lasten. 

• Die StabilisierungsfuBe mussen am Rack angebracht sein. 

• Bei Installationen mit mehreren Racks mussen die einzelnen Racks untereinander verbunden sein. 

• Ziehen Sie jeweils nur eine Komponente heraus. Das Rack kann instabil werden, wenn mehrere 
Komponenten gleichzeitig herausgezogen werden. 



Registrieren des Produkts 

Die Registrierung des Produkts unter www.register.hp.com ermoglicht einen schnellen und einfachen 
Zugang zur Hewlett-Packard Kundenunterstutzung. Registrierte HP Kunden erhalten folgende 
Vorteile: 

• Aktuelle technische Kundenunterstiitzung 

• Spezielle Angebote von Hewlett-Packard 

• Details zu folgenden Themen: 

• Ideen und Moglichkeiten der Verwendung des neuen HP StorageWorks 1/8 Autoloaders 

• Sonstige interessante Produkte von HP 

• Neuigkeiten zu technischen Entwicklungen 

Technische Kundenunterstutzung von HP 

Die Rufnummern der technischen Kundenunterstutzung von HP finden Sie auf der entsprechenden 
HP Website unter http:/ / www.hp.com/ support/ . 

Bitte halten Sie fur Ihren Anruf die nachfolgend aufgefiihrten Informationen bereit: 

• Registriernummer der technischen Kundenunterstutzung (falls vorhanden) 

• Seriennummer des Produkts 

• Name und Nummer des Produktmodells 

• Zutreffende Fehlermeldungen 
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• Betriebssystem und Versionsnummer 

• Detaillierte, spezifische Fragen 

Urn eine stdndige Qualitbtsverbesserung zu erreichen, werden Anrufe ggf. aufgezeichnet oder 
iiberwacht. 

HP empfiehlt Kunden, sich online iiber die Subscriber's Choice Website unter 
http:/ / www.hp.com/ go/ e-updates anzumelden. 

• Wenn Sie sich fur diesen Service anmelden, werden Sie per E-Mail Liber die aktuellen 
Produkterweiterungen, aktuelle Treiberversionen und Updates von Firmware-Doku mentation 
informiert und haben sofort Zugang zu zahlreichen anderen Produktressourcen. 

• Nach dem Anmelden konnen Sie schnell Ihre Produkte finden, indem Sie Business support 
(Unterstutzung fur Geschdftskunden) und dann die Produktkategorie Storage (Speichergerate) 
auswahlen. 

HP Partner 

Die Adresse eines HP Partners in Ihrer Nahe finden Sie auf der HP Website, oder fragen Sie unter 
den dort angegebenen Telefonnummern nach: 

• USA:l-800-345-1518 

• Die Telefonnummern anderer Lander finden Sie auf folgender HP Website: http:/ / www.hp.com . 
Klicken Sie dort auf Contact HP (Kontakt zu HP). 

Nutzliche Websites 

Informationen zu Produkten von Drittanbietern finden Sie auf folgenden HP Websites: 

• http:/ / www.hp.com. 

• http:/ / www.hp.com/ go/ storage 

• http:/ / www.hp.com/ support/ 

• http:/ / www.docs.hp.com 
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Funktionen und Anforderungen des Autoloaders 

Das Laufwerk befindet sich beim 1/8 Tape Autoloader in der Gerdtemitte, wbhrend sich die Facher 
mit den Kassetten darum herum drehen. Das Gerbt kann bei einer kompakten Einbauhohe von 2U 
bis zu acht Kassetten aufnehmen. 

Die HP StorageWorks 1/8 Tape Autoloader-Model le Ultrium 960 und Ultrium 448 und das DLT 
Tape Autoloader-Modell VS80 belegen eine SCSI-Zieladresse und verwenden zwei LUNs fur das 
Bandlaufwerk und die Robotik des Autoloaders (siehe auch „SCSI Host Bus-Adapter (HBAs)" auf 
Seite 1 8). Die HP StorageWorks 1/8 Ultrium 230, Ultrium 460 und SDLT 320 Tape Autoloader 
belegen zwei SCSI-Zieladressen: eine fur das Bandlaufwerk und die andere fur die Robotik des 
Autoloaders. 

Der 1/8 Tape Autoloader ist mit den meisten Betriebssystemen und Umgebungen kompatibel, die 
die SCSI-Schnittstelle unterstiitzen. Urn die zahlreichen Funktionen jedoch in vollem Umfang nutzen 
zu konnen, ist die direkte Unterstiitzung durch das Betriebssystem erforderlich. 

Der HP StorageWorks 1/8 Tape Autoloader verwendet je nach Modell folgende Schnittstellen: 
Tabelle 1 Modell und Schnittstelle 



Modell 


Schnittstelle 


SCSI-Zieladresse 


Ultrium 960 


Ultra320 SCSI LVD 

(SE wird nicht empfohlen, da die Leistung stark 
beeintrachtigt wird) 


Eine 

mit LUN-Scanning 


Ultrium 448 


Ultra 160 SCSI LVD/SE 


Eine 

mit LUN-Scanning 


Ultrium 460 


Ultra 160 SCSI LVD/SE 


Zwei 


Ultrium 230 


Ultra2 SCSI LVD/SE 


Zwei 


DLT VS80 


Ultra2 SCSI LVD/SE 


Eine 

mit LUN-Scanning 


SDLT 320 


Ultra2 SCSI LVD/SE 


Zwei 



Maximale Speicherkapazitat und Datenubertragungsrate 

Die maximale Speicherkapazitat und Datenubertragungsrate der einzelnen 1/8 Tape 
Autoloader-Model le lauten wie folgt: 
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Ultrium Tape Autoloader 
Tabelle 2 Technische Daten fur den Ultrium 960 Tape Autoloader 



Merkmal 


Technische Daten 


Maximale Speicherkapazitat, 
8 DatonkossottGn 


Nativ: 3,2 TB (8 x 400 GB) 

Komprimiert. 6,4 TB (boi einem Komprimierungsverhaltnis von 2.1) 


Mnximn p 

Daten ubertragungsrate 


Nativ 80 MB/s (288 GB/h) 

Komprimiert: 160 MB/s (576 GB/h (Komprimierungsverhdltnis 2:1) 


Tabelle 3 Technische Daten fur 


den Ultrium 448 Tape Autoloader 


Merkmal 


Technische Daten 


Maximale Speicherkapazitdt, 
8 Daten kassetten 


Nativ: 1,6 TB (8 x 200 GB) 

Komprimiert: 3,2 TB (bei einem Komprimierungsverhdltnis von 2:1) 


Maximale 

Daten u be rtraaunasrate 

I—' V4 IUI IU KJ\*t III VI VI V 1 1 VI J 1 VI Iv 


Nativ: 24 MB/s (86 GB/h) 

Komprimiert: 48 MB/s (172 GB/h) (bei einem 

Komprimierungsverhdltnis von 2:1) 


Tabelle 4 Technische Daten fur 


den Ultrium 460 Tape Autoloader 


Merkmal 


Technische Daten 


Maximale Speicherkapazitdt, 
8 Daten kassetten 


Nativ: 1,6 TB (8 x 200 GB) 

Komprimiert: 3,2 TB (bei einem Komprimierungsverhdltnis von 2:1) 


Maximale 

Daten ii be rtraaunasrate 

I—' VI IVI Iw III VI VI V 1 1 VI w 1 VI IV* 


Nativ: 30 MB/s (108 GB/h) 

Komprimiert: 60 MB/s (216 GB/h) (bei einem 

Komprimierungsverhdltnis von 2:1) 


Tabelle 5 Technische Daten fur 


den Ultrium 230 Tape Autoloader 


Merkmal 


Technische Daten 


Maximale Speicherkapazitdt, 
8 Daten kassetten 


Nativ: 800 GB (8 x 1 00 GB) 

Komprimiert: 1,6 TB (bei einem Komprimierungsverhdltnis von 2:1) 


Maximale 

Daten ubertragungsrate 


Nativ: 15 MB/s (54 GB/h) 

Komprimiert: 30 MB/s (108 GB/h) (bei einem 

Komprimierungsverhdltnis von 2:1) 
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1/8 DLT und SDLT Tape Autoloader 

Tabelle 6 Technische Daten fur DLT VS80 Tape Autoloader 



Merkmal 


Technische Daten 


Maximale Speicherkapazitat, 
8 Datenkassetten 


Nativ: 320 GB (8 x 40 GB) 

Komprimiert: 640 GB (bei einem Komprimierungsverhaltnis von 2:1 ) 


Maximale 

Dn ten i i he v\vc\c\ i innsrnte 


Nativ: 3 MB/s (10,8 GB/h) 

Komnrimiprt* 6 MR/s n7W 91 6) GR/h (bp. pinpm 
Komprimierungsverhaltnis von 2:1) 


labelle / lechnische Daten rur 


den oDLI o/U lape Autoloader 


Merkmal 


Technische Daten 


Maximale Speicherkapazitat, 
8 Datenkassetten 


Nativ: 1,28 GB (8 x 1 60 GB) 

Komprimiert: 2,56 TB (bei einem Komprimierungsverhaltnis von 2:1) 


Maximale 

Datenubertragungsrate 


Nativ: 1 6 MB/s (57,6 GB/h) 

Komprimiert: 32 MB/s (1 15,2 GB/h) (bei einem 

Komprimierungsverhaltnis von 2:1) 



SCSI-Anforderungen 

Der Autoloader beinhaltet einen SCSI-2 oder SCSI-3 (Ihr jeweiliges Modell entnehmen Sie bitte 
Tabelle 1 auf Seite 9) LVD- (Low-Voltage Differential) SCSI-Bus, kann jedoch auch an einen 
unsymmetrischen SE- (Single-Ended) SCSI-Bus angeschlossen werden. Stellen Sie sicher, dass Ihr 
SCSI-Host-Adapter oder -Controller diese Standards unterstutzt. Wenn Sie den Autoloader an einen 
SE-SCSI-Bus anschlieBen oder wenn SE-Gerdte an denselben SCSI-Bus angeschlossen sind, ist die 
Leistung des Autoloaders auf die maximale Datenubertragungsrate und die maximale Kabelldnge 
des SE-Busses beschrdnkt. Aus diesen Griinden empfiehlt HP dringend, keinen SE-SCSI-Bus mit dem 
1/8 Tape Autoloader zu verwenden. 



|3f HINWEIS: SchlieBen Sie Ultrium 960 Gerdte auf keinen Fall an einen SE SCSI-Bus an, da die 
Leistung dadurch stark beeintrdchtigt wird. 



Der 1/8 Tape Autoloader ist NICHT mit einem Diff- (Standard-Differential) oder HVD- (High-Voltage 
Differential) SCSI-Bus kompatibel. Der Autoloader ist mit einem 50-poligen Narrow SCSI-Bus 
kompatibel, sofern ein Adapter von 68-polig auf 50-polig verwendet wird, der die 1 8 nicht 
verwendeten Pole terminiert (NICHT im Lieferumfang des Autoloaders enthalten). Diese Adapter 
werden auch als High-Byte-Terminierung bezeichnet. 



df HINWEIS: HP empfiehlt, Ultrium oder SDLT 320 Tape Autoloader nicht an einen 50-poligen 
Adapter anzuschliefien, da die Leistung dadurch stark beeintrdchtigt wird. 
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Autoloader-Prod uktu be rsicht 



Abbildung 1 Ansicht der Vorderseite 




hp S'orogeWofki 1/8 autoloader 



Nummer 


Beschreibung 


1 


Netzschalter 


2 


Mail-Fach 


3 


LEDs auf der Vorderseite 


4 


LCD-Display auf der Vorderseite 


5 


Steuertasten 


Abbildung 2 Ansicht der Riickseite 
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Beschreibung 


l 


68-polige HD-SCSI-Anschlusse 


2 


Luftung 


3 


Netzanschluss 
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Auswahlen eines Aufstellungsorts 



Wcihlen Sie einen Aufstellungsort aus, der folgenden Kriterien entspricht: 
Tabelle 8 Kriterien fur den Aufstellungsort 



Kriterien 


Definition 


Anforderungen fur frei 
stehende Gerate 


Wcihlen Sie einen flachen, stabilen und ebenen Aufstellungsort 
in der Nahe des Host-Servers. Stellen Sie den Autoloader nicht 
auf dem Boden oder auf anderen mit Teppich ausgelegten 

vUci 1 lULi id I UU. 

Legen Sie den Autoloader nicht auf die Seite oder mit der 
Oberseite nach unten. Stapeln Sie keine Gegenstande auf dem 
Autoloader. 


Rack-Anforderungen 


Standard-1 9-Zoll-Rack mit 2U Freiraum 


Raumtemperatur 


1 U-JJ v_ 


Stromversorgung 


iNeizspannung. i uu — i z/ v~, zuu — zhkj v~ 
Netzfrequenz: 50 - 60 Hz 

Suchen Sie die Steckdose, die dem Autoloader am nachsten 
liegt. Das Netzkabel ist die Haupttrennvorrichtung des Produkts 
und muss jederzeit leicht zugdnglich sein. 


Gewicht 


12 kg 


Luftbeschaffenheit 


Moglichst geringe Belastung durch Schmutzpartikel. Vermeiden 
Sie Bereiche in der Nahe von haufig benutzten Tiiren und 
Durchgangen, verstaubte Materiallager, Drucker- und verrauchte 
Raume. 

Bander und Bandlaufwerke konnen durch ubermaBige 
Belastung mit Staub und Schmutzpartikeln beschadigt werden. 


Luftfeuchtigkeit 


20 - 80 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend 


Freiraum 


Ruckseite 


Mindestens 15,4 cm 


Vorderseite 


Mindestens 30,8 cm 


Seitlich 


Mindestens 5,08 cm 



Auspacken des Autoloaders 

Schaffen Sie sich zunachst eine Arbeitsflache, auf der Sie geniigend Platz zum Auspacken des 
Autoloaders haben. Wahlen Sie einen freien Platz der Hohe 2U in einem Computer-Rack oder 
einen Standort auf einem Tisch in der Nahe des Host-Servers. 
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A ACHTUNG: Falls die Temperatur in dem Raum, in dem der Autoloader aufgestellt wird, von der 
Temperatur, bei der der Autoloader gelagert wurde, um 1 5 °C abweicht, warten Sie mindestens 
1 2 Stunden, bis sich der Autoloader der Umgebungstemperatur angepasst hat, bevor Sie die 
Verpackung offnen. 



Auspacken des Autoloaders: 

1. Bevor Sie die Verpackung offnen und den Autoloader herausnehmen, untersuchen Sie die 
Verpackung auf Transportschaden. Falls eine Beschadigung festzustellen ist, melden Sie den 
Schaden umgehend dem Spediteur. 

2. Offnen Sie die Verpackung, nehmen Sie das Zubehorpaket heraus, und legen Sie es zur Seite. 



A ACHTUNG: Stellen Sie den Autoloader nicht auf den Kopf oder auf die Seite. 



3. Heben Sie den Autoloader und die Polsterung aus der Verpackung heraus, und stellen Sie den 
Autoloader auf die Arbeitsflache, so dass die obere Seite nach oben zeigt. 

4. Entfernen Sie vorsichtig die Verpackungsmaterialien von der linken und rechten Seite des 
Autoloaders. Nehmen Sie die Hulle ab. Bewahren Sie das Verpackungsmaterial fur den Fall auf, 
dass Sie den Autoloader transportieren oder versenden mochten (siehe Abbildung 3). 

Abbildung 3 Herausnehmen des Autoloaders aus der Verpackung 
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Ubersicht uber die Produktkomponenten 

Vergewissern Sie sich, dass folgende Komponenten im Zubehorpaket enthalten sind: 

• SCSI-Kabel 

• SCSI-Abschlusswiderstand 

• Netzkabel 

• Dokumentations-Kit 

• Dokumentations-CD 

• Installationsiibersicht 

• Installationsanleitungen fur HP OpenView Storage Data Protector 

• Weltweit gultige HP Garantie 

• HP Sicherheitshandbuch 

Kit fur den Rack-Einbau (optional) 

Wenn Sie das optionale Kit fur den Rack-Einbau erworben haben, vergewissern Sie sich, dass 
folgende Komponenten enthalten sind: 

Abbildung 4 Inhalt des Kits fur den Rack-Einbau 




Nummer 


Beschreibung 


1 


Schrauben und Clipmuttern 


2 


Montagehalterungen 


3 


Montageschienen 
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Einbauen des Autoloaders in ein Rack (optional) 

Der Autoloader kann in alle Standard-1 9-Zoll-Racks eingebaut werden und benotigt 2U Platz. Um 
den Autoloader in ein Rack einzubauen, bringen Sie die Montagehalterungen an beiden Seiten des 
Autoloaders und die Montageschienen am Rack an. 

So bauen Sie den Autoloader ein: 

1. Verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher mittlerer Gro6e zum Herausdrehen der 
beiden Schrauben nahe der Vorderseite auf beiden Seiten des Autoloader-Gehauses (siehe 

Abbildung 5). 

2. Befestigen Sie mit den in Schritt 1 herausgedrehten Schrauben an jeder Seite des Autoloaders 
eine Montagehalterung aus dem Kit fur den Rack-Einbau, wie in Abbildung 5 dargestellt. 

Abbildung 5 Befestigen der Montagehalterungen (linke Seite) 




3. Befestigen Sie jeweils eine Schiene mit den Schrauben und Clipmuttern aus dem Kit fur den 
Rack-Einbau an den Seiten des Racks, in das Sie den Autoloader einbauen mochten. 

• Denken Sie daran, sowohl das vordere als auch das hintere Ende der Schiene am Rack zu 
befestigen. Die ausziehbaren Schienen sind fur unterschiedliche Rack-Tiefen geeignet. 
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Die richtige Ausrichtung der linken Schiene ist in Abbildung 6 dargestellt. Wiederholen S 
diese Schritte fur die rechte Schiene. 
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4. Setzen Sie den Autoloader auf die Schienen, und befestigen Sie die Montagehalterung mit den 
Schrauben und Clipmuttern aus dem Kit fur den Rack-Einbau am Rack (siehe Abbildung 7). 



Abbildung 7 Einsetzen des Autoloaders in das Rack und Befestigen der Montagehalterung 




SCSI Host Bus-Adapter (HBAs) 



Damit der 1/8 Tape Autoloader die optimale Leistung erzielen kann, benotigen Sie einen SCSI-Bus, der 
Daten mit einer Geschwindigkeit ubertragen kann, die der maximalen Blockubertragungsrate des Tape 
Autoloaders entspricht. Siehe dazu „Maximale Speicherkapazitat und Datenubertragungsrate" auf 
Seite 9. 

Falls erforderlich, installieren Sie einen SCSI-HostAdapter, Software und kompatible Treiber. 
Detaillierte Anleitungen finden Sie in den Handbuchern zum Host-Computer und zum 
SCSI-Host-Adapter. 



If HINWEIS: Der mit dem HP StorageWorks 1/8 Ultrium 460, Ultrium 960 und Ultrium 448 Tape 
Autoloader verwendete Host-Bus-Adapter sollte vom Typ SCSI-3 LVDS sein. Urn die optimale 
Leistungsfahigkeit sicherzustellen, empfehlen wir einen Ultra320 HBA fur den Ultrium 960 Tape 
Autoloader und einen Ultra 1 60 oder hoheren HBA fur Ultrium 448 und 460 Tape Autoloader. 

Ein unsymmetrischer SCSI-Host-Bus-Adapter (SE) beeintrachtigt die Leistung erheblich. Wenn sich 
SE-Gerate auf demselben SCSI-Bus befinden, wird die Geschwindigkeit fur den gesamten SCSI-Bus 
auf die SE-Geschwindigkeit reduziert, was die Leistung stark herabsetzt. 
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LUN-Scanning 

Die StorageWorks 1/8 Ultrium 960 und Ultrium 448 Tape Autoloader und der DLT VS80 Tape 
Autoloader verwenden eine SCSI-ID und zwei LUNs zur Steuerung des Bandlaufwerks (LUN 0) und 
der Robotik des Autoloaders (LUN 1 ). Diese Modelle erfordern einen HBA, der LUN-Scanning 
unterstiitzt. 1st der HBA nicht aktiviert, kann das Host-System nur LUN 0 scannen und die Robotok 
nicht erkennen. In diesem Fall wird nur das Bandlaufwerk erkannt. 

Einige HBAs, wie zum Beispiel RAID Controller, unterstutzen LUN-Scanning nicht. Aktuelle 
Informationen zur Kompatibilitat von SCSI HBAs finden Sie in der EBS-Matrix unter 

http:/ / www.hp.com/ go/ ebs . 

AnschlieBen des SCSI- und Netzkabels 



HT HINWEIS: Der HP StorageWorks 1 /8 Ultrium 960 Tape Autoloader ist ein Ultra320 SCSI 

LVD-Gerdt. Es sollten ausschlieBlich Kabel und Abschlusswiderstcmde verwendet werden, die fur die 
Ultra320-Verwendung geeignet oder als MultiMode gekennzeichnet sind. 



HINWEIS: Die HP StorageWorks 1/8 Ultrium 448 und 460 Tape Autoloader sind Ultra 1 60 SCSI 
LVD/SE-Gerate. Es sollten ausschlieBlich Kabel und Abschlusswiderstcmde verwendet werden, die 
fur die Ultra 1 60-Verwendung geeignet oder als MultiMode gekennzeichnet sind. 



A VORSICHT! Dieses Produkt darf AUSSCHLIESSLICH mit einem von HP fur Ihre Region zugelassenen 
Netzkabel verwendet werden. Die Verwendung eines nicht von HP zugelassenen Netzkabels kann 
folgende Konsequenzen haben: 1) Nichteinhaltung der nationalen Sicherheitsbestimmungen, 2) 
Uberschreiten der Strombelastbarkeit des Netzkabels, was zu einer Uberhitzung und in der Folge 
zu Verletzungen und Sachschdden fiihren kann, und 

3) Stromschlaggefahr durch Kabelbruch und Freilegen der Adern. Fur den Fall, dass ein nicht von 
HP zugelassenes Netzkabel verwendet wird, ubernimmt HP keinerlei Haftung. 



So schlieBen Sie das SCSI- und das Netzkabel an den Autoloader an: 

1. Fahren Sie den ausgewdhlten Server herunter, und schalten Sie ihn aus. Schalten Sie alle 
angeschlossenen Gerate, wie Drucker und andere SCSI-Gerdte, aus. Ziehen Sie das Netzkabel 
vom Server und alien angeschlossenen Geraten ab. 



A ACHTUNG: Wenn Sie die Netzkabel nicht von diesen Geraten abziehen, kann der Autoloader 
beschadigt werden. 



2. SchlieBen Sie ein Ende des SCSI-Kabels (im Zubehorpaket enthalten) an den entsprechenden 
Anschluss auf der Riickseite des Autoloaders an (siehe Abbildung 8 auf Seite 20). 

3. SchlieBen Sie das andere Ende des SCSI-Kabels an den Anschluss am SCSI-Host-Bus-Adapter 
oder an den Anschluss des vorherigen Gerdts am SCSI-Bus an. 
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|?f HINWEIS: Es muss sich dabei urn einen LVDS-Host-Bus-Adapter handeln. Ein unsymmetrischer 
SCSI-Host-Bus-Adapter (SE) funktioniert zwar auch, doch die Leistung wird dadurch erheblich 
herabgesetzt. Wenn sich SE-Gerate auf demselben SCSI-Bus befinden, wird die Geschwindigkeit fur 
den gesamten SCSI-Bus auf die SE-Geschwindigkeit reduziert, was die Leistung stark beeintrachtigt. 
SchlieBen Sie den Ultrium 960 Tape Autoloader niemals an einen SE SCSI-Bus an. 




|?f HINWEIS: Wenn das mitgelieferte SCSI-Kabel nicht in den Anschluss an Ihrem SCSI-Host-Adapter 
passt, ist Ihr SCSI-Host-Adapter nicht kompatibel, oder Sie miissen einen Kabeladapter bzw. ein 
anderes Kabel verwenden. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Servicepartner oder dem 
Hersteller des SCSI-Host-Adapters. 



4. Bringen Sie den Abschlusswiderstand am verbleibenden SCSI-Anschluss auf der Ruckseite des 
Autoloaders an, sofern der Autoloader das letzte oder einzige Gerat am SCSI-Bus ist. SchlieBen 
Sie das Kabel andernfalls an das nachste Gerat am SCSI-Bus an. Stellen Sie sicher, dass das 
letzte Gerat auf dem SCSI-Bus mit einem Abschlusswiderstand versehen ist. 

5. SchlieBen Sie das Netzkabel an den Netzanschluss auf der Ruckseite des Autoloaders an. 

6. SchlieBen Sie das Netzkabel an die nachste geerdete Steckdose an. 



A ACHTUNG: Urn den Autoloader vollstcmdig von der Stromversorgung zu trennen, ziehen Sie das 
Netzkabel aus der Steckdose. Mit dem Netzschalter wird das Gerat lediglich in den 
Standby-Modus versetzt. 



7. SchlieBen Sie den Host-Server bzw. die Workstation und alle weiteren Gerate an. 

8. Schalten Sie den Autoloader ein, indem Sie den Netzschalter auf der Vorderseite auf EIN 
schalten. Bringen Sie den Schalter mit der Spitze eines Stiffs oder einem ahnlichen Gegenstand 
in die gewunschte Position. Uberprufen Sie auf der LCD-Anzeige, ob der Autoloader mit Strom 
versorgt wird. Ist dies nicht der Fall, uberprufen Sie die Stromanschlusse und die Steckdose. 

Wahrend des Selbsttests beim Systemstart (POST) leuchten alle vier LEDs kurz auf; anschlieBend 
blinkt die LED Ready/ Activity (Bereit/Vorgang). Nach Abschluss der Initialisierungssequenz wird 
auf dem LCD-Display der Startbildschirm angezeigt. 
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9. Schalten Sie die anderen Gerate ein, die Sie zuvor ausgeschaltet haben. 
lO.Schalten Sie den Server ein. 

Vorbereiten des Hosts und Uberprufen der Verbindung 

Beachten Sie folgende allgemeine Richtlinien: 

• SchlieBen Sie einen HBA mit geeigneter Kapazitat an (siehe „SCSI Host Bus-Adapter (HBAs)" 
auf Seite 1 8). Wenn sich SE-Gerate auf demselben SCSI-Bus befinden, wird die 
Geschwindigkeit fur den gesamten SCSI-Bus bekanntlich auf die SE-Geschwindigkeit reduziert, 
was die Leistung stark herabsetzt. 

• Wenn der Host-Server eingeschaltet ist, installieren Sie die Software und/oder Treiber, die mit 
dem Autoloader kompatibel sind. Informationen zur Software-Kompatibilitdt finden Sie unter _ 
www.hp.com/go/automated. Die meisten Sicherungssoftware-Pakete benotigen zusbtzliche 
Module fur die Kommunikation mit der Robotik des Autoloaders. 

• Wenn der Host-Server mit einem Netzwerk verbunden ist, benachrichtigen Sie den 
Systemadministrator, bevor Sie das Gerdt ausschalten. 

• Ergreifen Sie entsprechende Ma6nahmen, urn elektrostatische Entladungen (ESD) zu vermeiden 
(siehe „ Elektrostatische Entladung" auf Seite 81 ). Verwenden Sie Antistatik-Armbander und 
antistatische Fu6matten beim Arbeiten mit internen Komponenten. 

Stellen Sie sicher, dass der Host-Server iiber einen freien Erweiterungssteckplatz verfugt. 

• Stellen Sie sicher, dass Ihre Sicherungsanwendung den SCSI-Host-Adapter unterstiitzt. 

• Achten Sie bei HP StorageWorks 1/8 DLT VS80, Ultrium 960 und Ultrium 448 Tape 
Autoloader-Modellen darauf, dass LUN Scanning auf dem SCSI-Host-Adapter aktiviert ist (siehe 
auch „LUN-Scanning" auf Seite 1 9). 

• Je nach Server-Konfigu ration miissen Sie unter Umstanden die SCSI-IDs des Autoloaders andern 
(siehe „Andern der SCSI-ID" auf Seite 40). 

• Vergewissern Sie sich, dass der Autoloader mit einem Abschlusswiderstand versehen ist. Wenn der 
Autoloader abgesehen vom SCSI-Host-Adapter das einzige SCSI-Gerat am ausgewahlten SCSI-Bus 
ist, muss er iiber einen Abschlusswiderstand verfiigen. Er muss auch iiber einen Abschlusswiderstand 
verfiigen, wenn er das letzte SCSI-Gerat am SCSI-Bus ist. Nur fur Gerate, die sich am Anfang und 
Ende des SCSI-Busses befinden, ist ein Abschlusswiderstand erforderlich. 

• Uberprufen Sie die Verbindung zwischen dem Autoloader und dem Host wie folgt: 

• Installieren Sie das Dienstprogramm zur Diagnose- und Installationsiiberpriifung HP Library & 
Tape Tools, das unter www.hp.com/ support/TapeTools zu finden ist. Installieren Sie das 
Dienstprogramm auf dem Host-Server. Das Programm iiberpruft, ob der Autoloader an den 
Host-Server angeschlossen ist und mit diesem kommuniziert. Dariiber hinaus iiberpriift das 
Programm die Funktionsfdhigkeit des Autoloaders und liefert Diagnosedaten. 

• Uberprufen Sie, ob das Betriebssystem des Host-Servers den Autoloader erkannt hat. Wahlen 
Sie dazu in Microsoft® Windows® Server 2003 oder in Windows 2000® folgende 
Optionen: Einstellungen > Systemsteuerung > System > Hardware > Gerdte-Manager > 
Band lauf werk/Med ienwechsler. 

Weitere Informationen zum Uberpriifen der Verbindung von SCSI-Geraten finden Sie in der 
Dokumentation des Betriebssystems. 
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2 Verwenden des Autoloaders 



Ubersicht uber das Bedienfeld 

Das Bedienfeld besteht aus vier LEDs, vier Tasten und einem LCD-Display mit zwei Zeilen zu je 1 6 
Zeichen. Das Bedienfeld liefert alle Informationen, die Sie zum Uberwachen des Autoloader-Status 
und zum Steuern der Funktionen benotigen. 

Standardma6ig wird der Startbildschirm angezeigt. Auf dem Startbildschirm werden der 
Autoloader-Status in der oberen Zeile und der aktuelle Kassettenbestand in der zweiten Zeile 
angezeigt. Befindet sich im Bandlaufwerk keine Kassette, wird in der oberen Zeile entweder der 
Laufwerktyp (siehe Abbildung 9) oder Drive empty (Laufwerk leer) angezeigt. 



Iff HINWEIS: Wenn sich der Autoloader im Modus „Sequential" (Sequenziell) befindet, wird SEQ 
neben dem Bestand angezeigt. Wenn sich der Autoloader im Modus „Random" (Wahlfrei) befindet, 
wird nichts angezeigt. 



Der Kassettenbestand zeigt die Nummern aller Facher an, die eine Kassette enthalten. Leere Facher 
sind mit einem Gedankenstrich ( - ) gekennzeichnet. 

Abbildung 9 Startbildschirm, keine Kassette geladen 
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Mit einem Ausrufezeichen ( ! ) im Bestand wird angezeigt, dass der Autoloader im angegebenen 
Fach eine Kassette identifiziert hat, die entweder einen unzulassigen Kassettentyp aufweist oder bei 
der ein Medienfehler aufgetreten ist. Diese sind auf defekte Medien oder verschmutzte 
Lese-/Schreibkopfe im Bandlaufwerk zuruckzufuhren. In diesem Fall leuchtet auch die LED „Media 
Attention" (Medienproblem). Weitere Informationen finden Sie unter „LED-Anzeigen" auf Seite 24. 

Durch das Entnehmen der angezeigten Kassette wird der Fehler behoben. Siehe „Entnehmen von 
Bandkassetten" auf Seite 31 . Sollten diese Symptome bei mehreren hochwertigen Kassetten 
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auftreten, muss unter Umstanden das Bandlaufwerk gereinigt werden. Siehe „Reinigen des 
Bandlaufwerks" auf Seite 35. Wenn die Symptome wiederholt von einer bestimmten Kassette 
hervorgerufen werden, ist diese unter Umstanden defekt oder nicht geeignet. 

Befindet sich eine Kassette im Bandlaufwerk, wird in der oberen Zeile Folgendes angezeigt: Drive 
ready (Laufwerk bereit) oder Drive loaded (Band im Laufwerk). Die derzeit im Laufwerk 
befindliche Kassette wird durch abwechselndes Anzeigen eines schwarzen Kdstchens und der 
Fachnummer angezeigt. Diese Anzeige kann auch bedeuten, dass die jeweilige Kassette gerade in 
das Laufwerk bzw. Fach eingelegt bzw. ausgeworfen wird. In der Autoloader-Statuszeile wird der 
aktuelle Vorgang angezeigt. Ein Beispiel dieser Anzeige ist in Abbildung 1 0 dargestellt. 

Abbildung 10 Startbildschirm, Kassette im Laufwerk 
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LED-Anzeigen 

Das Bedienfeld umfasst vier LED-Anzeigen, die eine Vielzahl von Informationen liefern. Diese 
werden in der folgenden Tabelle erldutert: 

Tabelle 9 LEDs 



LED 


Farbe 


Beschreibung 


Ready/ Activity 
(Bereit/Vorgang) 


Grun 


Leuchtet, wenn das Gerdt eingeschaltet ist. Blinkt wtihrend 
einer Aktivitdt des Bandlaufwerks oder der 
Autoloader-Robotik. 


Clean Drive 
(Laufwerk reinigen) 


Gelb 


Leuchtet, wenn festgestellt wurde, dass eine 

Reinigungskassette verwendet werden sollte. Siehe 

„Reinigen des Bandlaufwerks" auf Seite 35. Eine Reinigung 

ist nur notwendig, wenn Sie vom Autoloader dazu 

a ufgefordert werden. Eine zusdtzliche Reinigung ist nicht 

erforderlich. 
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Tabelle 9 LEDs 



LED 


Farbe 


Beschreibung 


Media Attention 
(Medienproblem) 


Gelb 


Leuchtet, wenn ein Kassetten- oder Bandfehler festgestellt 
wurde. Es wird empfohlen, in diesem Fall die Kassette aus 
dem Autoloader zu nehmen. Danach erlischt die LED. Siehe 
„Entnehmen von Band kassetten" auf Seite 31. Wenn die 
Symptome wiederholt von einer bestimmten Kassette 
hervorgerufen werden, ist diese unter Umstdnden defekt. 


Error (Fehler) 


Rot 


Leuchtet, wenn ein nicht behebbarer Bandlaufwerks- oder 

A 1 1 r" 1 1 f "ATI 1 /- — - r—-. ■ 1 

Autoloader-Fenler autgetreten ist. Aut dem LCD-Display 
wird eine entsprechende Fehlermeldung angezeigt (weitere 
Informationen finden Sie unter „Autoloader-Fehlercodes" 
auf Seite 58). 



Steuertasten auf dem Bedienfeld 



Das Bedienfeld umfasst vier Tasten, Liber die der Zugriff auf alle Betriebs- und Informationsmenus 
erfolgt. 

Tabelle 10 Steuerungstasten 



Taste 


Beschreibung 


Cancel 
(Abbrechen) 


Bricht die aktuelle Meniioption ab und kehrt zur vorherigen Meniiebene oder 
zum Startbildschirm zuruck. 


Previous 
(Vorheriger) 


Wdhlt die vorherige Option bzw. den vorherigen Wert im gerade 
angezeigten Menu aus. 


Next (Ndchster) 


Wdhlt die ndchste Option bzw. den ndchsten Wert im gerade angezeigten 
Menu aus. 


Enter (Eingabe) 


Fuhrt das aktuelle Menu aus bzw. wdhlt die aktuelle Option aus, die im 
LCD-Display angezeigt wird. 



Aufbau der Menustruktur (Ultrium 960 und Ultrium 448) 

Die Tape Autoloader Ultrium 960 und Ultrium 448 haben einen Online- und einen Offline-Modus. 
Der Zugang zur kompletten Menustruktur ist nur im Offline-Modus moglich. Im Online-Modus ist 
allein das Informationsmenii verfugbar (siehe Abbildung 1 1 auf Seite 26). Informationen fur alle 
anderen Tape Autoloader-Model le finden Sie unter „Aufbau der Menustruktur (alle anderen 
Modelle)" auf Seite 27. 
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riff auf den Offline-Modus 

1. Drucken Sie vom Startbildschirm aus + bzw. -, bis Go Offline (Offline arbeiten) in der oberen 
Zeile des LCD-Bildschirms angezeigt wird. 

2. Drucken Sie Enter (Eingabetaste), urn den Befehl auszuwdhlen. 

Sie konnen uber das Menu wieder Go Online wahlen (Online arbeiten). Ansonsten geht der 
Autoloader automatisch wieder in den Online-Modus, wenn er drei Minuten lang keine Befehle 
uber das Bedienfeld erhalt. 

Abbildung 1 1 MenListruktur des Bedienfelds (Ultrium 960 und Ultrium 448) 
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Aufbau der Menustruktur (alle anderen Modelle) 



Diese Menustruktur ist bei alien Tape Autoloader-Model len auBer Ultrium 960 und Ultrium 448 
verfugbar. Letztere werden auf Seite 25 beschrieben. 

Abbildung 12 Menustruktur des Bedienfelds (andere Modelle) 
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Verwenden von Bcmdkassetten 



A ACHTUNG: Entmagnetisieren Sie keine HP Ultrium-Datenkassetten! Ultrium-Datenkassetten sind 
bereits mit einem magnetischen Servo-Signal bespielt. Dieses Signal ist erforderlich, um die Kassette 
mit dem Ultrium 460, Ultrium 960 und Ultrium 448 Tape Autoloader verwenden zu konnen. Halten 
Sie magnetische Gegenstande von den Bandern fern. 



Bevor Sie den Autoloader verwenden, beachten Sie folgende allgemeine Regeln: 

• Verwenden Sie nur Datenkassetten, die fur Ihr Autoloader-Modell geeignet sind (siehe 

„Kassettentyp" auf Seite 28). 

• Sie konnen die Datenkassetten unter folgender Adresse bestellen: www.hp.com/ go/storagemedia . 

• Reinigen Sie das Bandlaufwerk, wenn die LED „Clean Drive" (Laufwerk reinigen) leuchtet. 

• Verwenden Sie fur den 1/8 Ultrium Tape Autoloader ausschlieBlich Ultrium 
Universal-Reinigungskassetten. 

• Verwenden Sie fur den 1/8 VS80 Tape Autoloader ausschlieBlich DLT 
VS-Reinigungskassetten. 

• Verwenden Sie fur den 1/8 SDLT 320 Tape Autoloader ausschlieBlich 
S D LT-Rei n ig u ngskassetten . 

• Sie konnen die Reinigungskassetten unter folgender Adresse bestellen: 

www.hp.com/ go/ storagemedia. 

df HINWEIS: Wenn Sie das Laufwerk unter Verwendung des Bedienfelds reinigen, legen Sie die 
Reinigungskassette erst ein, wenn Sie uber das Bedienfeld dazu aufgefordert werden. Sie konnen 
eine Reinigungskassette im Magazin des Autoloaders lassen, wenn die Laufwerksreinigung von der 
Sicherungssoftware verwaltet werden kann. 



Kassettentyp 



Tabelle 1 1 Ultrium 960 Tape Autoloader 



Kassettentyp 


Teilenummer 


HP Ultrium 800 GB-Datenkassette Ultrium 3, | 


C7973A 


HP Ultrium 800 GB WORM-Datenkassette Ultrium 3, 
zweifarbig (gelb und weiB) 


C7973W 


HP Ultrium Universal-Reinigungskassette, 50 Anwendungen, 

orange 


C7978A 
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Tabelle 12 Ultrium 448 Tape Autoloader 



Kassettentyp 


Teilenummer 


HP Ultrium 400 GB-Datenkassette Ultrium 2, rot 


C7972A 


HP Ultrium Universal-Reinigungskassette, 50 Anwendungen, 

orange 


C7978A 


Tabelle 13 Ultrium 460 Tape Autoloader 


Kassettentyp 


Teilenummer 


HP Ultrium 400 GB-Datenkassette Ultrium 2, rot 


C7972A 


HP Ultrium Universal-Reinigungskassette, 50 Anwendungen, 

orange 


C7978A 


Tabelle 14 Ultrium 230 Tape Autoloader 


Kassettentyp 


Teilenummer 


HP Ultrium 200 GB-Datenkassette Ultrium 1, blau 


C7971A 


HP Ultrium Universal-Reinigungskassette, 15 Anwendungen, 

orange 


C7978A 



§T HINWEIS: Das HP Ultrium StorageWorks 960 Bandlaufwerk unterstutzt sowohl 

wiederbeschreibbare als auch WORM-Datenkassetten. WORM-Datenkassetten (einmal 
beschreibbar, beliebig oft lesbar) bieten mehr Datensicherheit vor versehentlicher oder unzulassiger 
Anderung von Daten auf Bandkassetten. Mithilfe der WORM-Datenkassette kann die 
Gesamtkapazitat einer Bandkassette erhoht werden. Dabei konnen Daten auf der Kassette vom 
Benutzer nicht geloscht bzw. uberschrieben werden. WORM-Datenkassetten sind am zweifarbigen 
Kassettengehause deutlich erkennbar. 

Urn zu prufen, ob Ihre Softwareanwendung zum Sichern oder Archivieren WORM-Datenkassetten 
unterstutzt, gehen Sie zu folgender Website: www.hp.com/go/connect . 



Tabelle 1 5 DLT VS80 Tape Autoloader 



Kassettentyp 


Teilenummer 


HP DLTtape IV-Datenkassette, braun 


C5141F 


HP DLT VS-Reinigungskassette, 20 Anwendungen 


C7998A 
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Tabelle 1 6 SDLT 320 Tape Autoloader 



Kassettentyp 


Teilenummer 


HP Super DLTtape 1 -Datenkassette 220/320 GB, g 


C7980A 


HP SDLT-Reinigungskassette, 20 Anwendungen 


C7982A 



legen von Bandkassetten 



A ACHTUNG: Das Einlegen oder Entnehmen von Medien wahrend einer Datensicherung kann 
negative Auswirkungen haben und unter anderem dazu fiihren, dass die Sicherung fehlschlagt. 



Bei diesem Vorgang wird eine Kassette in ein bestimmtes leeres Fach im Magazin eingelegt. So 
legen Sie Bander in den Autoloader ein: 

1. Achten Sie darauf, dass der Schreibschutzschieber fur jede Datenkassette nach Wunsch 
eingestellt ist (siehe „Aktivieren des Schreibschutzes von Bandkassetten" auf Seite 33). 

2. Ultrium 960 und Ultrium 448: Driicken Sie vom Startbildschirm aus wiederholt auf + bzw. -, bis 
Go Offline (Offline arbeiten) in der oberen Zeile des LCD-Displays angezeigt wird. Driicken 
Sie Enter (Eingabe), um den Befehl auszuwahlen. Driicken Sie wiederholt auf + bzw. -, bis 
Commands (Befehle) in der oberen Zeile des LCD-Displays angezeigt wird. Driicken Sie Enter 
(Eingabe), um den Befehl auszuwahlen. 

Alle anderen Modelle:Driicken Sie auf dem Startbildschirm oder im Hauptmenii wiederholt auf + 
bzw. -, bis Commands (Befehle) in der oberen Zeile des LCD-Displays angezeigt wird. Driicken 
Sie Enter (Eingabe), um den Befehl auszuwahlen. 

3. Driicken Sie wiederholt auf + bzw. - , bis Import (Einlegen) auf dem LCD-Display angezeigt 
wird. Driicken Sie Enter (Eingabetaste), um den Befehl auszuwahlen. 

4. Driicken Sie + bzw. -, bis die gewiinschte Fachnummer angezeigt wird, und driicken Sie dann 
Enter (Eingabe). Es ist nicht moglich, eine Kassette in ein belegtes Fach einzulegen. 

5. Wenn auf dem LCD-Display Insert Cartridge Slot (Kassette in Fach einlegen) angezeigt 
wird und das Mail-Fach geoffnet wird, legen Sie die gewiinschte Datenkassette so in das 
Mail-Fach ein, dass der Schreibschutzschieber vom Autoloader weg zeigt (siehe Abbildung 1 3). 

6. Wiederholen Sie bei Bedarf die Schritte 5 und 6 fur weitere Kassetten. 

7. Driicken Sie Cancel (Abbrechen), wenn Sie alle Kassetten eingelegt haben. 
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8. Uberprufen Sie, ob auf dem LCD-Display angezeigt wird, dass die gewiinschten Facher 
Kassetten enthalten. 

Abbildung 13 Einlegen einer Kassette 




Entnehmen von Band kassetten 



A ACHTUNG: Das Einlegen oder Entnehmen von Medien wahrend einer Datensicherung kann 
negative Auswirkungen haben und unter anderem dazu fiihren, dass die Sicherung fehlschlagt. 



Mit dieser Option wird eine Kassette von einem bestimmten Fach in das Mail-Fach verschoben. Die 
Auswahl der Option erfolgt uber das Menu Commands (Befehle). So nehmen Sie eine oder mehrere 
Kassetten aus dem Autoloader: 

1. Ultrium 960 und Ultrium 448: Drucken Sie vom Startbildschirm aus wiederholt auf + bzw. -, bis 
Go Offline (Offline arbeiten) in der oberen Zeile des LCD-Displays angezeigt wird. Drucken 
Sie Enter (Eingabe), urn den Befehl auszuwahlen. Drucken Sie wiederholt auf + bzw. -, bis 
Commands (Befehle) in der oberen Zeile des LCD-Displays angezeigt wird. Drucken Sie Enter 
(Eingabe), urn den Befehl auszuwahlen. 

Alle anderen Modelle:Drucken Sie auf dem Startbildschirm oder im Hauptmenu wiederholt auf + 
bzw. -, bis Commands (Befehle) in der oberen Zeile des LCD-Displays angezeigt wird. Drucken 
Sie Enter (Eingabe), urn den Befehl auszuwahlen. 

2. Drucken Sie wiederholt auf + bzw. -, bis Export (Ausgeben) auf dem LCD-Display angezeigt 
wird. Drucken Sie Enter (Eingabetaste), urn den Befehl auszuwahlen. 

3. Drucken Sie wiederholt auf + bzw. -, bis die gewunschte Fachnummer angezeigt wird, und 
drucken Sie Enter (Eingabe). Fur leere Facher steht die Option zum Ausgeben der Kassette nicht 
zur Verfiigung. Es ist auch nicht moglich, die Kassette, die sich im Laufwerk befindet, direkt aus 
dem Autoloader zu nehmen. 

Wenn auf dem LCD-Display Remove Cartridge (Kassette entnehmen) angezeigt wird und die 
Kassette uber das Mail-Fach ausgeworfen wird, nehmen Sie die Kassette aus dem Autoloader, und 
drucken Sie Enter (Eingabe). (Siehe Abbildung 14.) 

4. Wiederholen Sie bei Bedarf die Schritte 3 und 4 fur weitere Kassetten. 

5. Drucken Sie Cancel (Abbrechen), wenn Sie mit der Entnahme der Kassetten fertig sind. 
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6. Uberprijfen Sie auf dem LCD-Display, ob die gewunschten Facher keine Kassetten mehr 
enthalten. 

Abbildung 14 Entnehmen einer Kassette 




uschen mehrerer Kassetten (nur Ultrium 960 und Ultrium 448) 

Mit dieser Option konnen Sie eine bestimmte Anzahl von Kassetten einlegen oder entnehmen. Sie 
bietet sich fur den Austausch eines vollstdndigen Kassettensatzes an. Das Austauschen mehrerer 
Kassetten beginnt bei Fach Nr. 1 . 1st eine Kassette in das Fach eingelegt, wird sie ausgegeben. 
Legen Sie nun eine neue Kassette in das Fach ein, oder gehen Sie zu Fach Nr. 2 weiter. Gehen Sie 
bei Fach Nr. 2 bis 8 wie soeben beschrieben vor. 



HINWEIS: Wechseln Sie in den Offline-Modus, urn das Austauschen mehrerer Kassetten und das 
Einlegen iiber das Menu Commands (Befehle) auszufuhren. Siehe „Zugriff auf den Offline-Modus" 
auf Seite 26. 



nlegen von Band kassetten in das Laufwerk 

Mit dieser Option wird eine Kassette aus dem Autoloader-Fach in das Bandlaufwerk eingelegt. So 
verwenden Sie diese Option: 

1. Ultrium 960 und Ultrium 448: Drucken Sie vom Startbildschirm aus wiederholt auf + bzw. -, bis 
Go Offline (Offline arbeiten) in der oberen Zeile des LCD-Displays angezeigt wird. Drucken 
Sie Enter (Eingabetaste), urn den Befehl auszuwahlen. Drucken Sie wiederholt auf + bzw. -, bis 
Commands (Befehle) in der oberen Zeile des LCD-Displays angezeigt wird. Drucken Sie Enter 
(Eingabe), urn den Befehl auszuwahlen. 

Alle anderen Modelle:Drucken Sie auf dem Startbildschirm oder im Hauptmenii wiederholt auf + 
bzw. -, bis Commands (Befehle) in der oberen Zeile des LCD-Displays angezeigt wird. Drucken 
Sie Enter (Eingabetaste), urn den Befehl auszuwahlen. 

2. Drucken Sie wiederholt auf + bzw. -, bis Load Cartridge (Kassette einlegen) auf dem 
LCD-Display angezeigt wird. Drucken Sie Enter (Eingabetaste), urn den Befehl auszuwahlen. 

3. Drucken Sie wiederholt auf + bzw. -, bis die gewiinschte Fachnummer angezeigt wird, und 
drucken Sie Enter (Eingabe). Mit der Fachnummer, die Sie wahlen, geben Sie an, welche 
Kassette in das Bandlaufwerk eingelegt werden soil. 



[if HINWEIS: Es werden nur Fachnummern angezeigt, die Kassetten enthalten. 
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4. Wdhrend des Vorgangs werden Statusmeldungen angezeigt. 

Ultrium 960 und Ultrium 448: Drive Ready (Laufwerk bereit) wird angezeigt, wenn der 
Vorgang beendet ist. 

Alle anderen Modelle: Drive Stopped (Laufwerk angehalten) wird angezeigt, wenn der 
Vorgang beendet ist. 

Auswerfen von Bandkassetten 

Mit dieser Option wird die Kassette aus dem Bandlaufwerk ausgeworfen und in das ursprungliche 
Fach eingelegt. So verwenden Sie diese Option: 

1. Ultrium 960 und Ultrium 448: Drucken Sie vom Startbildschirm aus wiederholt auf + bzw. -, bis 
Go Offline (Offline arbeiten) in der oberen Zeile des LCD-Displays angezeigt wird. Drucken 
Sie Enter (Eingabe), urn den Befehl auszuwahlen. Drucken Sie wiederholt auf + bzw. -, bis 
Commands (Befehle) in der oberen Zeile des LCD-Displays angezeigt wird. Drucken Sie Enter 
(Eingabe), urn den Befehl auszuwahlen. 

Alle anderen Modelle:Drucken Sie auf dem Startbildschirm oder im Hauptmenu wiederholt auf + 
bzw. -, bis Commands (Befehle) in der oberen Zeile des LCD-Displays angezeigt wird. Drucken 
Sie Enter (Eingabe), urn den Befehl auszuwahlen. 

2. Drucken Sie wiederholt auf + bzw. -, bis Unload Cartridge (Kassette auswerfen) auf dem 
LCD-Display angezeigt wird. Drucken Sie Enter, urn die Kassette aus dem Bandlaufwerk 
auszuwerfen. 

3. Wdhrend des Vorgangs werden Statusmeldungen angezeigt. 

Ultrium 960 und Ultrium 448: <Drive Type> (Laufwerkstyp) wird angezeigt, wenn der 
Vorgang beendet ist. 

Alle anderen Modelle: Drive Empty (Laufwerk leer) wird angezeigt, wenn der Vorgang 
beendet ist. 

Aktivieren des Schreibschutzes von Bandkassetten 

Alle Kassetten verfiigen Liber einen Schreibschutzschieber, urn ein versehentliches Loschen oder 
Uberschreiben von Daten zu verhindern. Stellen Sie vor dem Einlegen einer Kassette in den 
Autoloader sicher, dass sich der Schreibschutzschieber an der Vorderseite der Kassette in der 
gewiinschten Position befindet: 

Kassetten vom Typ Ultrium 800 GB, 400 GB und 200 GB 

* Bewegen Sie den Schieber nach rechts, urn die Kassette mit einem Schreibschutz zu versehen. 
Mit einer kleinen Markierung wird angezeigt, dass die Kassette schreibgeschiitzt ist (siehe 

Abbildung 15). 

• Bewegen Sie den Schieber nach links, damit Daten auf die Kassette geschrieben werden 
konnen (siehe Abbildung 15). Sie konnen den Schreibschutz von Ultrium 800 GB 
WORM-Kassetten nicht aufheben, da Daten auf WORM-Kassetten weder geloscht noch 
uberschrieben werden konnen. Sie konnen lediglich Daten biszur maximalen Speicherkapazitdt 
der Bandkassette schreiben. 
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|?f HINWEIS: Wird eine schreibgeschiitzte Kassette in das Laufwerk eingelegt, wird in der unteren 
Zeile des LCD-Displays neben den Bestandsinformationen die Abkurzung wp (Schreibschutz) 
angezeigt. Diese Meldung wird angezeigt, bis die Kassette aus dem Laufwerk ausgeworfen wird. 



Abbildung 15 200 GB, 400 GB oder 800 GB Ultrium-Datenkassetten mit einem Schreibschutz 
versehen 




DLTtape IV- und Super DLTtape 1-Kassetten 

• Bewegen Sie den Schieber nach links, urn die Kassette mit einem Schreibschutz zu versehen. Mit 
einem kleinen orangefarbenen Rechteck wird angezeigt, dass die Kassette schreibgeschiitzt ist 
(siehe Abbildung 16). 

* Bewegen Sie den Schieber nach rechts, damit Daten auf die Kassette geschrieben werden 
konnen (siehe Abbildung 1 6). 

Abbildung 16 DLTtape IV- oder Super DLTtape 1-Kassetten mit einem Schreibschutz versehen 




Pflege von Kassetten 



A ACHTUNG: Entmagnetisieren Sie keine HP Ultrium-Datenkassetten! Diese Daten kassetten sind 
bereits mit einem magnetischen Servo-Signal bespielt. Dieses Signal ist erforderlich, urn die Kassette 
mit dem Ultrium 960, 448 oder 460-Bandlaufwerk verwenden zu konnen. Halten Sie magnetische 
Gegenstande von den Bandern fern. 
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Urn eine maximale Lebensdauer fur die Datenkassetten zu gewahrleisten, sollten Sie folgende 
Richtlinien beachten: 

• Lassen Sie Kassetten nicht fallen. Durch unsachgemaBe Handhabung konnen die Komponenten 
der Kassette oder das Kassettengehduse beschddigt werden, so dass die Kassette unbrauchbar 
wird. 

• Setzen Sie die Datenkassetten nicht direktem Sonnenlicht oder Wbrmequellen wie tragbaren 
Heizofen oder Heizungsrohren aus. 

• Die Betriebstemperatur fur Datenkassetten liegt zwischen 1 0 und 35 Grad Celsius. Die Kassetten 
sollten bei einer Temperatur zwischen -40 und +60 Grad Celsius in einer staubfreien Umgebung 
aufbewahrt werden. Die relative Luftfeuchtigkeit sollte stets zwischen 20 und 80 % (nicht 
kondensierend) betragen. 

• Wenn eine Datenkassette Temperaturen auBerhalb der oben angegebenen Bereiche ausgesetzt 
wurde, bewahren Sie sie fur dieselbe Zeitspanne, maximal aber 24 Stunden bei 
Raumtemperatur auf. 

• Bewahren Sie Datenkassetten nicht in der Ndhe von elektromagnetischen Strahlungsquellen 
oder starken Magnetfeldern auf, wie etwa Computerbildschirmen, Elektromotoren, Lautsprechern 
oder Rontgengerdten. Elektromagnetische Strahlung und Magnetfelder konnen die Daten und 
den integrierten Servo-Code, der vom Kassettenhersteller auf das Medium geschrieben wird, 
zerstoren, wodurch die Kassette unbrauchbar wird. 

• Bringen Sie Etiketten nur in dem dafiir vorgesehenen Bereich auf der Kassette an. 

Reinigen des Bandlaufwerks 

Wenn die LED „Clean Drive" (Laufwerk reinigen) leuchtet, muss das Bandlaufwerk des Autoloaders 
gereinigt werden. Wahrend der Reinigung, die wenige Sekunden bis einige Minuten dauern kann, 
blinkt die LED „ Ready" (Bereit). 



A ACHTUNG: Verwenden Sie die richtige Reinigungskassette fur Ihr Tape Autoloader-Modell. Alle 
Kassetten sind unter www.hp.com/ go/ storagemedia erhaltlich. 

• Verwenden Sie ausschlieBlich Ultrium Universal-Reinigungskassetten in einem 1/8 Ultrium Tape 
Autoloader 

• Verwenden Sie ausschlieBlich DLT VS-Reinigungskassetten in einem 1/8 DLT VS80 Tape 
Autoloader 

• Verwenden Sie ausschlieBlich SDLT-Reinigungskassetten in einem 1/8 SDLT 320 Tape 
Autoloader 



[|f HINWEIS: Legen Sie die Reinigungskassette erst nach Auswahl des Befehls Clean Drive 
(Laufwerk reinigen) ein, wenn Sie das Laufwerk uber den entsprechenden Befehl des Bedienfelds 
reinigen. Wenn Sie eine Reinigungskassette im Autoloader lassen mochten, muss die 
Laufwerksreinigung uber die Sicherungssoftware verwaltet werden. 
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So fuhren Sie eine Reinigung des Bcmdlaufwerks durch: 

1. Ultrium 960 und Ultrium 448: Drucken Sie vom Startbildschirm aus wiederholt auf + bzw. -, bis 
Go Offline (Offline arbeiten) in der oberen Zeile des LCD-Displays angezeigt wird. Drucken 
Sie Enter (Eingabetaste), urn den Befehl auszuwbhlen. Drucken Sie wiederholt auf + bzw. -, bis 
Commands (Befehle) in der oberen Zeile des LCD-Displays angezeigt wird. Drucken Sie Enter 
(Eingabetaste), um den Befehl auszuwahlen. 

Alle anderen Modelle:Drucken Sie auf dem Startbildschirm oder im Hauptmenu wiederholt auf + 
bzw. -, bis Commands (Befehle) in der oberen Zeile des LCD-Displays angezeigt wird. Drucken 
Sie Enter (Eingabetaste), um den Befehl auszuwahlen. 

2. Drucken Sie wiederholt auf + bzw. -, bis Clean Drive (Laufwerk reinigen) auf dem 
LCD-Display angezeigt wird. Drucken Sie Enter (Eingabetaste), um den Befehl auszuwahlen. 

3. Wenn das Magazin voll ist, wird auf dem LCD-Display No slot free for transfer (Kein 
Fach frei) angezeigt. Drucken Sie wiederholt auf Cancel (Abbrechen), bis das Hauptmenu 
angezeigt wird. Entnehmen Sie eine Kassette, um Platz fur die Reinigungskassette zu schaffen. 
Entsprechende Anleitungen hierzu finden Sie unter „Entnehmen von Bandkassetten" auf 

Seite 31 . Kehren Sie anschlieBend zu Schritt 1 zuruck, um das Bandlaufwerk zu reinigen. 

4. Wenn das Magazin nicht voll ist, wahlt der Autoloader das erste verfiigbare Fach aus und 
fordert Sie auf, eine Reinigungskassette einzulegen. Legen Sie die Reinigungskassette in das 
Mail-Fach des Autoloaders ein. Wahrend des Reinigungsvorgangs, der mehrere Minuten dauern 
kann, wird auf dem LCD-Display Drive Cleaning (Reinigung des Laufwerks) angezeigt. 



A ACHTUNG: Handelt es sich bei der Kassette nicht um eine zulassige Reinigungskassette, wird auf 
dem LCD-Display Invalid Tape (Unzuldssiges Band) angezeigt, und die Kassette wird 
ausgeworfen. 



5. Wenn die Reinigung des Bandlaufwerks beendet ist, erlischt die LED „Clean Drive" (Laufwerk 
reinigen), und die Reinigungskassette wird aus Laufwerk und Magazin ausgeworfen. Entnehmen 
Sie die Reinigungskassette, und drucken Sie Enter (Eingabe), wenn Sie auf dem LCD-Display 
dazu aufgefordert werden. 



[Sf HINWEIS: Wenn nach Reinigung des Laufwerks beim Einlegen derselben Kassette die LED „Clean 
Drive" (Laufwerk reinigen) oder „Media Attention" (Medienproblem) aufleuchtet, ist die Kassette 
moglicherweise fehlerhaft (siehe „Fehlerbeseitigung" auf Seite 50). 



6. Wenn Sie zum Einlegen der Reinigungskassette eine Datenkassette entnehmen mussten, legen 
Sie sie anschlieBend wieder in das urspriingliche Fach ein. Weitere Informationen finden Sie 
unter „Einlegen von Bandkassetten" auf Seite 30. 
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Aktualisieren des Kassettenbestands 



Mit dieser Option werden die Facher und Laufwerke im Autoloader analysiert. So aktualisieren Sie 
die Bestandsinformationen: 

1. Ultrium 960 und Ultrium 448: Drucken Sie vom Startbildschirm aus wiederholt auf + bzw. -, bis 
Go Offline (Offline arbeiten) in der oberen Zeile des LCD-Displays angezeigt wird. Drucken 
Sie Enter (Eingabetaste), um den Befehl auszuwahlen. Drucken Sie wiederholt auf + bzw. -, bis 
Commands (Befehle) in der oberen Zeile des LCD-Displays angezeigt wird. Drucken Sie Enter 
(Eingabetaste), um den Befehl auszuwahlen. 

Alle anderen Modelle:Drucken Sie auf dem Startbildschirm oder im Hauptmenu wiederholt auf + 
bzw. -, bis Commands (Befehle) in der oberen Zeile des LCD-Displays angezeigt wird. Drucken 
Sie Enter (Eingabetaste), um den Befehl auszuwahlen. 

2. Drucken Sie wiederholt auf + bzw. -, bis Re-inventory (Neuer Bestand) auf dem LCD-Display 
angezeigt wird. Drucken Sie Enter (Eingabetaste), um den Befehl auszuwahlen. 

Der Autoloader uberprijft nun das Laufwerk und alle Facher auf Kassetten, um die 
Bestandsinformationen zu aktualisieren. 



Hf HINWEIS: Dieser Befehl ist nur erforderlich, wenn der Bestand im Autoloader nicht mit dem 
Bestand identisch ist, der angezeigt wird. Im Regelfall kommt dies jedoch nicht vor. 
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3 Management des Autoloaders 



Konfigurieren des Autoloaders 

lm Konfigurationsmenu haben Sie Zugriff auf die folgenden Konfigurationsoptionen fur den 
Autoloader: 

• Zurucksetzen des Autoloaders 

• Andern der SCSI-IDs 

• Einstellen des Modus fur den Autoloader 

• Aktualisieren der Firmware von einem Band 

So rufen Sie das Konfigurationsmenu auf: 

1. Ultrium 960 und Ultrium 448: Drucken Sie vom Startbildschirm aus so oft + bzw. -, bis Go 
Offline (Offline arbeiten) in der oberen Zeile des LCD-Bildschirms angezeigt wird. Drucken 
Sie Enter (Eingabe), urn den Befehl auszuwbhlen. Drucken Sie so oft + bzw. -, bis 
Configuration (Konfiguration) in der oberen Zeile des LCD-Displays angezeigt wird. Drucken 
Sie Enter (Eingabe), urn den Befehl auszuwahlen. 

Alle anderen Modelle:Drucken Sie auf dem Startbildschirm oder im Hauptmenu so oft + bzw. -, 
bis Configuration (Konfiguration) in der oberen Zeile des LCD-Displays angezeigt wird. 
Drucken Sie Enter (Eingabe), urn den Befehl auszuwahlen. 

2. Drucken Sie Enter (Eingabe) und anschlieBend + bzw. -, urn auf die verfiigbaren Optionen 
zuzugreifen. 

3. Drucken Sie auf Enter (Eingabe), urn den angezeigten Befehl auszufuhren. 

Zurucksetzen des Autoloaders 

Mit dieser Option wird die Robotik des Autoloaders und des Bandlaufwerks zuriickgesetzt. Es wird 
ein neuer Kassettenbestand ermittelt, und aktuelle Fehlerbedingungen werden geloscht. 



Hf HINWEIS: Mit dieser Option werden alle Sicherungs- oder Wiederherstellungsvorgange 
unterbrochen und schlagen moglicherweise fehl. Diese Option ist hauptsachlich fur den Fall 
gedacht, dass sich der Autoloader in einem Fehlerzustand befindet. 



So rufen Sie diese Option auf: 

1. Ultrium 960 und Ultrium 448: Drucken Sie vom Startbildschirm aus so oft + bzw. -, bis Go 
Offline (Offline arbeiten) in der oberen Zeile des LCD-Bildschirms angezeigt wird. Drucken 
Sie Enter (Eingabe), urn den Befehl auszuwahlen. Drucken Sie so oft + bzw. -, bis 
Configuration (Konfiguration) in der oberen Zeile des LCD-Displays angezeigt wird. Drucken 
Sie Enter (Eingabe), urn den Befehl auszuwahlen. 

Alle anderen Modelle:Drucken Sie auf dem Startbildschirm oder im Hauptmenu so oft + bzw. -, 
bis Configuration (Konfiguration) in der oberen Zeile des LCD-Displays angezeigt wird. 
Drucken Sie Enter (Eingabe), urn den Befehl auszuwahlen. 
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2. Drucken Sie so oft + bzw. -, bis Reset (Zuriicksetzen) auf dem LCD-Display angezeigt wird. 
Driicken Sie Enter (Eingabe), urn den Autoloader zuriickzusetzen. 

Nach der Initialisierung kehrt der Autoloader zum normalen Betriebszustand zuriick, und der 
Startbildschirm wird angezeigt. 

Andern der SCSI-ID 

Mit dieser Option konnen Sie die vom Autoloader verwendeten SCSI-IDs andern. 

• Die HP StorageWorks 1/8 Ultrium 960 und Ultrium 448 Tape Autoloader- und die DLT VS80 
Tape Autoloader-Model le belegen eine SCSI-ID. Die Standard-SCSI-ID ist 5. Andern Sie eine 
SCSI-ID nur dann, wenn ein anderes Gerat dieser ID bereits zugewiesen ist. 

• Alle anderen Tape Autoloader-Modelle belegen zwei SCSI-IDs, eine fur den SCSI-Controller des 
Autoloaders und eine zweite fur das Bandlaufwerk. Die Standard-ID fur den SCSI-Controller des 
Autoloaders lautet 0. Die Standard-SCSI-ID fur das Bandlaufwerk lautet 5. Andern Sie die IDs 
nur, wenn sie bereits anderen Gerdten zugewiesen sind. 

Andern der SCSI-ID des Bandlaufwerks: alle Modelle 
So andern Sie die SCSI-ID des Bandlaufwerks: 

1. Ultrium 960 und Ultrium 448: Drucken Sie vom Startbildschirm aus so oft + bzw. -, bis Go 
Offline (Offline arbeiten) in der oberen Zeile des LCD-Bildschirms angezeigt wird. Drucken 
Sie Enter (Eingabe), urn den Befehl auszuwahlen. Drucken Sie so oft + bzw. -, bis 
Configuration (Konfiguration) in der oberen Zeile des LCD-Displays angezeigt wird. Drucken 
Sie Enter (Eingabe), urn den Befehl auszuwahlen. 

Alle anderen Modelle:Drucken Sie auf dem Startbildschirm oder im Hauptmenii so oft + bzw. -, 
bis Configuration (Konfiguration) in der oberen Zeile des LCD-Displays angezeigt wird. 
Drucken Sie Enter (Eingabe), urn den Befehl auszuwahlen. 

2. Drucken Sie so oft + bzw. -, bis Change SCSI ID (SCSI-ID andern) in der oberen Zeile des 
LCD-Displays angezeigt wird. Drucken Sie Enter (Eingabe), urn den Befehl auszuwahlen. 

3. Drucken Sie so oft + bzw. -, bis Drive (Laufwerk) in der oberen Zeile des LCD-Displays 
angezeigt wird. Drucken Sie Enter (Eingabe), urn den Befehl auszuwahlen. 

4. Drucken Sie so oft + bzw. -, bis die gewiinschte SCSI-ID angezeigt wird. Drucken Sie Enter 
(Eingabe). Auf dem LCD-Display wird Cycle Power for New SCSI ID (Aus- und 
Einschalten fur neue SCSI-ID) angezeigt. 

5. Schalten Sie den Autoloader aus und anschlieBend wieder ein. Die ausgewahlte SCSI-ID ist jetzt 
wirksam. 



|?f HINWEIS: Wenn Sie die SCSI-ID gecmdert haben, mussen Sie auch den Host-Server aus- und 
wieder einschalten und die Datensicherungssoftware neu konfigurieren, bevor Sie den Autoloader 
verwenden konnen. Weitere Informationen erhalten Sie in den Handbuchern zur Hard- und 
Software. 



40 Management des Autoloaders 



Andern der SCSI-ID des Tape Autoloaders: Nur fur Ultrium 230-, Ultrium 460- und SDLT 
320-Modelle 

So andern Sie die SCSI-ID des Autoloader-Controllers: 

1. Drucken Sie auf dem Startbildschirm oder im Hauptmenu so oft + bzw. -, bis Configuration 
(Konfiguration) in der oberen Zeile des LCD-Displays angezeigt wird. Drucken Sie Enter 
(Eingabe), um den Befehl auszuwahlen. 

2. Drucken Sie so oft + bzw. -, bis Change SCSI ID (SCSI-ID andern) in der oberen Zeile des 
LCD-Displays angezeigt wird. Drucken Sie Enter (Eingabe), um den Befehl auszuwahlen. 

3. Drucken Sie so oft + bzw. -, bis Loader in der oberen Zeile des LCD-Displays angezeigt wird. 
Drucken Sie Enter (Eingabe), um den Befehl auszuwahlen. 

4. Drucken Sie so oft + bzw. -, bis die gewunschte SCSI-ID angezeigt wird. Drucken Sie Enter 
(Eingabe). Auf dem LCD-Display wird Cycle Power for New SCSI ID (Aus- und 
Einschalten fur neue SCSI-ID) angezeigt. 

5. Schalten Sie den Autoloader aus und anschliefiend wieder ein. Die ausgewahlte SCSI-ID ist jetzt 
wirksam. 



[if HINWEIS: Wenn Sie die SCSI-ID geandert haben, mussen Sie auch den Host-Server aus- und wieder 
einschalten und die Datensicherungssoftware neu konfigurieren, bevor Sie den Autoloader verwenden 
konnen. Weitere Informationen erhalten Sie in den Handbuchern zur Hard- und Software. 

Bet riebs modi des Autoloaders 

Ubersicht 

Der Betriebsmodus wird danach festgelegt, ob sich im Autoloader Kassetten mit 
Softwaresteuerungsfunktionen befinden, wenn er sich im Modus „Random" (Wahlfrei) befindet, 
oder ob Sie die Kassetten unter Verwendung des Bedienfelds manuell einlegen und herausnehmen, 
wenn er sich im Modus „Stacker" oder „Sequential" (Sequenziell) befindet. In der Regel erkennt der 
Autoloader den erforderlichen Modus automatisch, er kann jedoch auch uber das 
Konfigurationsmenu geandert werden. 



HINWEIS: Bei 1/8 Ultrium 960 und Ultrium 448 Tape Autoloader-Modellen mussen Sie in den 
Offline-Modus wechseln, um Befehle uber das Bedienfeld ausfuhren zu konnen, Konfigurationen zu 
andern und das Diagnoseprogramm auszufuhren. 



* Modus „Automatic" (Ultrium 960 und Ultrium 448): Die Standardeinstellung ist der Modus 

„Automatic" (Automatisch), uber den der Autoloader, je nach empfangenem SCSI-Befehl, zwischen 
den Modi „Random" (Wahlfrei) und „Sequential" (Sequenziell) wechseln kann. Dies bedeutet, dass 
er sich so lange im Modus „Sequential" (Sequenziell) befindet, bis er bestimmte SCSI-Befehle 
erkennt, die ihn in den Modus „Random" (Wahlfrei) setzen. Sie konnen den Autoloader auch fur 
den Modus „Sequential" (Sequenziell) oder „Random" (Wahlfrei) konfigurieren. In diesem Fall bleibt 
er so lange im Modus „Sequential" (Sequenziell) oder „Random" (Wahlfrei), bis Sie den Modus 
„Automatic" im Konfigurationsmenu wieder einstellen, siehe Seite 42. 
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* Alle anderen Modelle: Der Autoloader verfiigt nicht iiber einen separaten AutomatioModus, er 
arbeitet immer im Autodetect-Modus (Automatische Erkennung). In diesem Modus geht der 
Autoloader automatisch davon aus, dass Sie die Kassetten- und Laufwerksaktivitaten nicht iiber 
eine Software steuern. Dies ist der Modus „Sequential" (Sequenziell). Wenn der Autoloader 
erkennt, dass die Laufwerksaktivitat von der Software gesteuert wird, wechselt er automatisch in 
den Modus „Random" (Wahlfrei). 

Random-Modus (alle Modelle) 

Der Modus „Random" (Wahlfrei) wird verwendet, wenn eine vollautomatische bzw. die Robotik 
unterstutzende Datensicherungsanwendung verwendet wird. Hierbei handelt es sich urn den am 
hdufigsten verwendeten Betriebsmodus. Im Modus „Random" (Wahlfrei) werden nicht automatisch 
Bander in den Autoloader eingelegt, sondern Softwarebefehle abgewartet. Die Software zur 
Datensicherung muss Autoloader unterstiitzen. Hierfiir ist moglicherweise die Installation eines 
zusatzlichen Moduls fur Autoloader bzw. Libraries erforderlich. 

Sequential-Modus (alle Modelle) 

Der Modus „Sequential" (Sequenziell) wird verwendet, wenn die Robotik NICHT von der Software 
unterstutzt wird oder wenn die Software nur fur Einzellaufwerke ausgelegt ist. Der sequenzielle 
Modus ist hilfreich, wenn eine Softwareanwendung nicht zur Verfiigung steht. Im sequenziellen 
Modus werden Bander automatisch eingelegt und ausgeworfen. Welches Band in das Laufwerk 
eingelegt wird, kann iiber das Bedienfeld des Autoloaders festgelegt werden (siehe „Einlegen von 
Band kassetten" auf Seite 30 ). 

Wenn das erste Band voll ist oder aus anderem Grund ausgeworfen wird, erfolgt die Ausgabe 
automatisch in das urspriingliche Fach. AnschlieBend wird die Kassette aus dem Fach mit der 
ndchsthoheren Nummer ins Laufwerk eingelegt. 

Wie die Bander im sequenziellen Modus in das Bandlaufwerk des Autoloaders eingelegt werden, 
konnen Sie iiber die Optionen „Loop" (1/8 Ultrium 960 und Ultrium 448) oder „Circular" (alle 
anderen Modelle) sowie die Autoload-Optionen des Bedienfelds festlegen. 



Hf HINWEIS: Wenn Sich der Autoloader im Modus „Sequential" (Sequenziell) befindet, wird SEQ 
neben dem Bestand auf der Vorderseite angezeigt. Wenn sich der Autoloader im Modus „Random" 
(Wahlfrei) befindet, wird nichts angezeigt. 



Auswahlen der Modi „Automatic" (Automatisch), „Random" (Wahlfrei) oder „Sequential" 
(Sequenziell) (nur Ultrium 960 und Ultrium 448) 

So rufen Sie diese Option auf: 

1. Driicken Sie vom Startbildschirm aus so oft + bzw. -, bis Go Offline (Offline arbeiten) in der 
oberen Zeile des LCD-Bildschirms angezeigt wird. Driicken Sie Enter (Eingabe), urn den Befehl 
auszuwahlen. Driicken Sie so oft + bzw. -, bis Configuration (Konfiguration) in der oberen Zeile 
des LCD-Displays angezeigt wird. Driicken Sie Enter (Eingabe), urn den Befehl auszuwahlen. 

2. Driicken Sie so oft + bzw. -, bis Change LDR Mode (LDR-Modus cindern) auf dem LCD-Display 
angezeigt wird. In der zweiten Zeile des LCD-Displays wird der aktuelle Status angezeigt. 
Driicken Sie Enter (Eingabe). 
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3. Drucken Sie so oft + bzw. - , bis der erforderliche Status auf dem LCD-Display angezeigt wird, 
und zwar Automatic (Automatisch), Random (Wahlfrei) oder Sequential (Sequenziell). 
Drucken Sie Enter (Eingabe). 

4. Auf dem LCD-Display wird angezeigt, ob Sie den angezeigten Modus aktivieren oder 
deaktivieren. 

5. Drucken Sie Enter (Eingabe), um die Modusdnderung zu akzeptieren, oder Cancel (Abbrechen), 
um den Vorgang abzubrechen. 

Loop/Circular mode on/off (Loop-/Zirkularer Modus ein/aus) 

Mit dieser Option wird der Loop- (Ultrium 960 und Ultrium 448) bzw. Circular-Modus (alle anderen 
Modelle) ein oder ausgeschaltet und wird nur im Modus „Sequential" (Sequenziell) verwendet. 
Wenn der Modus „Loop" oder „Circular" (Zirkular) aktiviert ist, wird die erste Kassette in der 
Fachreihenfolge erneut eingelegt, nachdem alle Kassetten des Magazins verwendet wurden. Wenn 
der Modus „Loop" oder „Circular" (Zirkular) deaktiviert ist und die letzte Kassette ausgeworfen 
wurde, wird keine neue Kassette in das Laufwerk eingelegt, bis Sie manuell einen Einlegevorgang 
vornehmen. 



A ACHTUNG: Achten Sie bei Verwendung des Modus „Loop" (Schleifenmodus) bzw. „Circular" 
(Zirkular) darauf, dass Daten auf bereits beschriebenen Kassetten uberschrieben werden konnen. 



So rufen Sie diese Option auf: 

1. Ultrium 960 und Ultrium 448: Drucken Sie vom Startbildschirm aus so oft + bzw. -, bis Go 
Offline (Offline arbeiten) in der oberen Zeile des LCD-Bildschirms angezeigt wird. Drucken 
Sie Enter (Eingabe), um den Befehl auszuwahlen. Drucken Sie so oft + bzw. -, bis 
Configuration (Konfiguration) in der oberen Zeile des LCD-Displays angezeigt wird. Drucken 
Sie Enter (Eingabe), um den Befehl auszuwahlen. 

Alle anderen Modelle:Drucken Sie auf dem Startbildschirm oder im Hauptmenu so oft + bzw. -, 
bis Configuration (Konfiguration) in der oberen Zeile des LCD-Displays angezeigt wird. 
Drucken Sie Enter (Eingabe), um den Befehl auszuwahlen. 

2. Drucken Sie so oft + bzw. - , bis Loop Mode (Schleifenmodus) oder Circular Mode 
(Zirkuldr-Modus) auf dem LCD-Display angezeigt wird. In der zweiten Zeile des LCD-Displays 
wird der aktuelle Status angezeigt, d. h. On (Ein) oder Off (Aus). Drucken Sie Enter (Eingabe). 
Auf dem LCD-Display wird angezeigt, ob Sie den Loop- bzw. Circular-Modus aktivieren oder 
deaktivieren. 

3. Drucken Sie Enter (Eingabe), um den Wechsel zum Loop- oder Circular-Modus zu akzeptieren, 
oder Cancel (Abbrechen), um den Vorgang abzubrechen. 

Autoload Mode On/Off (Autoload-Modus ein/aus) 

Mit dieser Option wird der Modus „Autoload" ein- bzw. ausgeschaltet. Diese Funktion ist nur im 
sequenziellen Modus verfiigbar. Wenn der Modus zum automatischen Einlegen aktiviert ist, wird 
die Kassette aus dem Fach mit der kleinsten Nummer in das Bandlaufwerk eingelegt. AnschlieBend 
wird der sequenzielle Betrieb fortgesetzt. 
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So rufen Sie diese Option auf: 

1. Ultrium 960 und Ultrium 448: Drucken Sie vom Startbildschirm aus so oft + bzw. -, bis Go 
Offline (Offline arbeiten) in der oberen Zeile des LCD-Bildschirms angezeigt wird. Drucken 
Sie Enter (Eingabe), um den Befehl auszuwahlen. Drucken Sie so oft + bzw. -, bis 
Configuration (Konfiguration) in der oberen Zeile des LCD-Displays angezeigt wird. Drucken 
Sie Enter (Eingabe), um den Befehl auszuwahlen: 

Alle anderen Modelle:Drucken Sie auf dem Startbildschirm oder im Hauptmenii so oft + bzw. -, 
bis Configuration (Konfiguration) in der oberen Zeile des LCD-Displays angezeigt wird. 
Drucken Sie Enter (Eingabe), um den Befehl auszuwahlen. 

2. Drucken Sie so oft + bzw. -, bis Autoload Mode auf dem LCD-Display angezeigt wird. In der 
zweiten Zeile des LCD-Displays wird der aktuelle Status angezeigt, d. h. On (Ein) oder Off 
(Aus). Drucken Sie Enter (Eingabe). Auf dem LCD-Display wird angezeigt, ob Sie den Modus 
aktivieren oder deaktivieren. 

3. Drucken Sie Enter (Eingabe), um die Anderung zu akzeptieren, oder Cancel (Abbrechen), um 
den Vorgang abzubrechen. 

Aktualisieren der Firmware 



A ACHTUNG: Wdhrend der Aktualisierung darf der Autoloader nicht aus- und wieder eingeschaltet 
bzw. zuriickgesetzt werden. Ansonsten kann der Autoloader eventuell nicht mehr verwendet 
werden. 



Verwenden von HP Library & Tape Tools 

Sie konnen Firmware fur den Autoloader und das Laufwerk mit Hilfe des Diagnoseprogramms HP 
Library & Tape Tools herunterladen. Dieses Dienstprogramm ist unter Umstdnden bereits auf Ihrem 
Server installiert. Ist dies nicht der Fall, laden Sie es unter folgender Adresse herunter: 
www.hp.com/ support/TapeTools . HP Library & Tape Tools enthalt eine Online-Hilfe mit den 
erforderlichen Anleitungen. Zum Herunterladen der Firmware sind die folgenden einfachen Schritte 
erforderlich: 

1. Nach dem Herunterladen und Installieren konnen Sie HP Library & Tape Tools ausfiihren. 

2. Wenn Sie aufgefordert werden, neue Firmware von der Website herunterzuladen, wahlen Sie 
Yes (Ja), ansonsten wahlen Sie die Option Get Firmware from Web (Firmware im Web abrufen) 
im Menu File (Datei). 

3. Klicken Sie auf die gewiinschten Firmwareversionen fur den Autoloader, und klicken Sie 
anschlieBend auf Download (Herunterladen). Die Firmware wird in den Firmwareordner von HP 
Library & Tape Tools kopiert. 

4. SchlieBen Sie das Firmwarefenster. 

5. Wahlen Sie den Autoloader aus der Liste By Product (Nach Produkt) aus, und wahlen Sie 
anschlieBend Firmware. Die neueste verfugbare Version fur den Autoloader wird automatisch 
ausgewahlt. 

6. Wahlen Sie Start Update (Aktualisierung starten), um die Firmware des Autoloaders zu 
aktualisieren. 
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Verwenden einer Firmware-Upgrade-Kassette 

Bei dieser Option wird die Firmware des Bandlaufwerks mit einer Upgrade-Kassette aktualisiert. 



|5f HINWEIS: Bei der Aktualisierung wird davon ausgegangen, dass die Upgrade-Kassette im 

Rahmen des Verfahrens in das Fach eingelegt wird. Legen Sie die Firmware-Upgrade-Kassette nicht 
schon vorher ein. 



[3f HINWEIS: Urn die Firmware fur die Robotik des Autoloaders zu aktualisieren, wird ein 
SCSI-Diagnoseprogramm wie Library & Tape Tools benotigt. 



So verwenden Sie diese Option: 

1. Ultrium 960 und Ultrium 448: Drucken Sie vom Startbildschirm aus so oft + bzw. -, bis Go 
Offline (Offline arbeiten) in der oberen Zeile des LCD-Bildschirms angezeigt wird. Drucken 
Sie Enter (Eingabe), urn den Befehl auszuwahlen. Drucken Sie so oft + bzw. -, bis 
Configuration (Konfiguration) in der oberen Zeile des LCD-Displays angezeigt wird. Drucken 
Sie Enter (Eingabe), urn den Befehl auszuwahlen: 

Alle anderen Modelle:Drucken Sie auf dem Startbildschirm oder im Hauptmenu so oft + bzw. -, 
bis Configuration (Konfiguration) in der oberen Zeile des LCD-Displays angezeigt wird. 
Drucken Sie Enter (Eingabe), urn den Befehl auszuwahlen. 

2. Ultrium 960 und Ultrium 448: Drucken Sie so oft + bzw. - , bis Drive FW Upgrade 
(FW-Upgrade fur Laufwerk) auf dem LCD-Display angezeigt wird. Drucken Sie Enter (Eingabe). 
Alle anderen Modelle: Drucken Sie so oft + bzw. - , bis Code Update (Code aktualisieren) auf 
dem LCD-Display angezeigt wird. Drucken Sie Enter (Eingabe). 

3. Wenn das Magazin voll ist, wird auf dem LCD-Display No slot free for transfer (Kein 
Fach frei) angezeigt. 

Drucken Sie so oft Cancel (Abbrechen), bis das Hauptmenu angezeigt wird. Drucken Sie so oft + 
bzw. -, bis Commands (Befehle) auf dem LCD-Display angezeigt wird. Drucken Sie Enter 
(Eingabe). Nehmen Sie eine Kassette aus dem Magazin, urn Platz fur die Upgrade-Kassette zu 
schaffen (siehe „Entnehmen von Bandkassetten" auf Seite 31). Fahren Sie mit Schritt 1 fort, urn 
die Firmware zu aktualisieren. 

4. Wenn das Magazin nicht voll ist, wahlt der Autoloader das erste verfiigbare Fach aus und 
fordert Sie auf, die Upgrade-Kassette einzulegen. Wahlen Sie Firmware. 

5. Legen Sie die Kassette in das Mail-Fach ein. 

6. Wahrend des Aktualisierungsvorgangs, der mehrere Minuten dauern kann, wird auf dem 
LCD-Display code update in PROGRESS (Code wird aktualisiert) angezeigt. Nach 
Abschluss des Vorgangs wird der Autoloader zuruckgesetzt, und anschlieBend wird die 
Upgrade-Kassette ausgeworfen. Entnehmen Sie die Kassette, und drucken Sie Enter (Eingabe), 
wenn Sie auf dem LCD-Display dazu aufgefordert werden. 

7. Wenn Sie eine Datenkassette entnommen haben, urn Platz fur die Upgrade-Kassette zu schaffen, 
vergessen Sie nicht, diese anschlieBend wieder in das ursprungliche Fach einzulegen. 
Entsprechende Anleitungen finden Sie unter „Einlegen von Bandkassetten" auf Seite 30 . 
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|?f HINWEIS: Nach einer Aktualisierung der Firmware wird die neue Versionsnummer eventuell erst 
auf dem LCD-Display angezeigt, wenn der Autoloader neu gestartet wurde. 



Ausfuhren des Autoloader-Systemtests 

Bei Auswahl der Option „System Test" (Systemtest) werden alle im Magazin befindlichen Kassetten 
in das Laufwerk eingelegt und wieder ausgeworfen, dazwischen erfolgt eine Kalibrierung. Ein 
Systemtest dient der Uberprufung der grundlegenden Betriebsfunktionen des Autoloaders und des 
Bandlaufwerks. Im DLT VS80 Tape Autoloader wird der Test so lange durchgefuhrt, bis Sie auf 
Cancel (Abbrechen) drucken. Sbmtliche Ultrium Tape Autoloader sowie die SDLT 320 Tape 
Autoloader verfiigen uber die Option Select Cycles: 270, 540, 1080 (Zyklen 270, 540, 
1080 auswahlen) oder endless (Endlos). 

Alle regelmaBig durchgefiihrten Sicherungs- und Wiederherstellungsvorgange werden fur die Dauer 
des Systemtests ausgesetzt. 

So fiihren Sie einen Systemtest durch: 

1. Ultrium 960 und Ultrium 448: Drucken Sie vom Startbildschirm aus so oft + bzw. -, bis Go 
Offline (Offline arbeiten) in der oberen Zeile des LCD-Bildschirms angezeigt wird. Drucken 
Sie Enter (Eingabe), urn den Befehl auszuwahlen. Drucken Sie so oft + bzw. -, bis Diagnostic 
(Diagnose) in der oberen Zeile des LCD-Displays angezeigt wird. Drucken Sie Enter (Eingabe), 
urn den Befehl auszuwahlen. System Test (Systemtest) wird angezeigt. 

Alle anderen Modelle:Drucken Sie auf dem Startbildschirm oder im Hauptmenii so oft + bzw. -, 
bis Diagnostic (Diagnose) in der oberen Zeile des LCD-Displays angezeigt wird. Drucken Sie 
Enter (Eingabe), urn den Befehl auszuwahlen. System Test (Systemtest) wird angezeigt. 

2. Fur den DLT VS80 Tape Autoloader drucken Sie Enter (Eingabe), urn den Test zu starten. 

3. Fur die Ultrium und SDLT Tape Autoloader wahlen Sie die Anzahl der Zyklen uber folgende 
Optionen: Select Cycles: 270, 540, 1080 (Zyklen auswahlen: 270, 540, 1 080) oder 
endless (Endlos) verfiigbar. 

4. UnterTest Cycles (Testzyklen) wird angezeigt, wie viele Zyklen aus Einlege-, Kalibrierungs- 
und Auswurfvorgdngen wahrend des Tests durchgefuhrt wurden. 

5. Drucken Sie Cancel (Abbrechen), urn den Test zu beenden. 



HINWEIS: Die Meniioption „Library Service" ist nur fur Servicemitarbeiter vorgesehen. 

Abrufen von Informationen zum Autoloader 

Im Menu „ Information" (Informationen) konnen Sie auf Informationen zum Autoloader zugreifen, 
einschlieBlich der Anzahl Zyklen, des Ereignisprotokolls und der Firmwareversion. 
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Cycle Count (Anzahl Zyklen) 

Mit dieser Option wird angezeigt, wie viele Einlege-, Kalibrierungs- und Auswurfvorgdnge in dem 
System bereits durchgefuhrt wurden. Die Zahl wird jedes Mai erhoht, wenn eine Kassette in das 
Laufwerk eingelegt oder aus dem Autoloader ausgeworfen wird. 

So verwenden Sie diese Option: 

1. Drucken Sie auf dem Startbildschirm oder im Hauptmenu so oft + bzw. -, bis Information 
(Informationen) in der oberen Zeile des LCD-Displays angezeigt wird. Drucken Sie Enter 
(Eingabe), urn auf die verfijgbaren Optionen zuzugreifen. 

2. Drucken Sie so oft + bzw. -, bis Cycle Count (Anzahl Zyklen) auf dem LCD-Display angezeigt 
wird. Auf dem LCD-Display wird die Gesamtzahl der Zyklen angezeigt. 

3. Drucken Sie die Taste Cancel (Abbrechen). 

Anzeigen des Fehler- bzw. Ereignisprotokolls 

Mit dieser Option konnen Sie auf ein Protokoll der zuletzt aufgetretenen Fehler und Ereignisse im 
Zusammenhang mit dem Autoloader zugreifen. Eine Erlauterung der Fehlercodes finden Sie in 
Tabelle 18 auf Seite 60. Diese Informationen werden im Fehlerprotokoll (Ultrium 960 und Ultrium 
448-Modelle) bzw. Ereignisprotokoll (alle anderen Modelle) gespeichert. 

So verwenden Sie diese Option: 

1. Drucken Sie auf dem Startbildschirm oder im Hauptmenu so oft + bzw. -, bis Information 
(Informationen) in der oberen Zeile des LCD-Displays angezeigt wird. Drucken Sie Enter 
(Eingabe), urn auf die verfijgbaren Optionen zuzugreifen. 

2. Drucken Sie oft + bzw. - , bis Error Log (Ultrium 960 und Ultrium 448) bzw. view Event 
Log (alle anderen Modelle) auf dem LCD-Display angezeigt wird. Auf dem LCD-Display werden 
auch die Fehler und Ereignisse angezeigt, die zurzeit im jeweiligen Protokoll gespeichert sind. 
Drucken Sie Enter (Eingabe), urn auf das zuletzt protokollierte Ereignis zuzugreifen. 



HINWEIS: Das Ereignisprotokoll mit den Ultrium 960 und Ultrium 448 Tape Autoloadern 
enthalt auBerdem einen Datumsstempel fur jedes Ereignis. 



3. Drucken Sie + bzw. -, urn zwischen den Eintragen im Protokoll zu springen. 

4. Drucken Sie die Taste Cancel (Abbrechen). 



[|f HINWEIS: Der neueste Eintrag hat die Nummer 0, altere Eintrage sind negativ nummeriert. 



Product Revision (Produktversion) 



If HINWEIS: Diese Option ist nicht fur den DLT VS80 Tape Autoloader verfijgbar. 
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Beim Ultrium Tape Autoloader und SDLT 320 Tape Autoloader zeigt die Option Product 
Revision (Produktversion) die Firmware-Version fur das Laufwerk und die Robotik im Dezimal- und 
Hexadezimalformat an. 

So verwenden Sie diese Option: 

1. Driicken Sie auf dem Startbildschirm oder im Hauptmenii so oft + bzw. -, bis Information 
(Informationen) in der oberen Zeile des LCD-Displays angezeigt wird. Driicken Sie Enter 
(Eingabe), urn auf die verfiigbaren Optionen zuzugreifen. 

2. Driicken Sie so oft + bzw. -, bis Product Rev (Produktversion) auf dem LCD-Display angezeigt 
wird. Auf dem LCD-Display wird die Versionsnummer der aktuell im Autoloader installierten 
Firmware fur das Laufwerk und die Robotik angezeigt. 

3. Driicken Sie die Taste Cancel (Abbrechen). 

Firmware-Version 

Mit dieser Option wird die Versionsnummer der aktuell im Autoloader installierten Firmware 
aufgerufen. 

Der Autoloader enthalt drei Firmware-Images. Die Versionsnummer dieser Images wird in der 
folgenden Reihenfolge in der unteren Zeile des LCD-Displays angezeigt: Ultrium 
Bandlaufwerks-Controller, Autoloader SCSI-Controller und Autoloader Robotik-Controller. 

So verwenden Sie diese Option: 

1. Driicken Sie auf dem Startbildschirm oder im Hauptmenii so oft + bzw. -, bis Information 
(Informationen) in der oberen Zeile des LCD-Displays angezeigt wird. Driicken Sie Enter 
(Eingabe), urn auf die verfiigbaren Optionen zuzugreifen. nur 

Ultrium 960 und Ultrium 448: Driicken Sie so oft + bzw. -, bis Loader info 
(Loader-lnformationen) in der oberen Zeile des LCD-Displays angezeigt wird. Driicken Sie Enter 
(Eingabetaste), urn den Befehl auszuwahlen. 

2. Driicken Sie so oft + bzw. -, bis Firmware Rev (Firmware-Version) auf dem LCD-Display 
angezeigt wird. Auf dem LCD-Display wird die Versionsnummer der aktuell im Autoloader 
installierten Firmware angezeigt. 

3. Driicken Sie die Taste Cancel (Abbrechen). 



Hf HINWEIS: Die Versionsnummer der Firmware wird eventuell erst auf dem LCD-Display angezeigt, 
wenn der Autoloader neu gestartet wurde. 
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4 Diagnose und Fehlerbeseitigung 

Verwenden von HP Library & Tape Tools zur Fehlerdiagnose 

Wenn HP Library & Tape Tools auf dem Host-Server installiert ist, konnen folgende Aufgaben 
ausgefiihrt werden: 

Erkennen aller SCSI-Gerate, die mit Ihrem System verbunden sind. 

Anzeigen detaillierter Konfigurations-, Identifikations-, Bestands- und Laufwerksinformationen 
zum Autoloader. 

Miiheloses Aktualisieren der Autoloader- und Laufwerks-Firmware. 

Ausflihren umfangreicher Diagnosetests, einschlieBlich Tests beziiglich der Konnektivitdt, der 
Schreib- und Lesevorgange, der Medien und der Funktionen des Autoloaders. 

Anzeigen von Fehlerprotokollen zum Autoloader und Laufwerk. 

Erstellen einer detaillierten Protokolldatei, die zu Analysezwecken per E-Mail oder Fax an die 
Kundenunterstutzung gesendet werden kann. 

HP Library & Tape Tools bietet eine intuitive grafische Benutzeroberfldche mit einer integrierten 
kontextabhbngigen Hilfe. Es kann kostenlos von folgender Website heruntergeladen werden: 

www.hp.com/ support/TapeTools . 

Abbildung 17 Oberflache von HP Library & Tape Tools 
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Fehlerbeseitigung 
Installationsprobleme 

Probleme, die bei der Installation des Autoloaders auftreten, sind im Allgemeinen auf 
Konfigurationsfehler bezuglich des SCSI-Busses, der Anwendungssoftware oder des Betriebssystems 
zuriickzufiihren. Wenn die von Ihnen verwendete Anwendungssoftware nach der Installation nicht 
mit dem Autoloader kommuniziert, uberprijfen Sie Folgendes: 

• SCSI-ID: 

Ultrium 230-, Ultrium 460- und SDLT 320-Modelle: Es wird eine SCSI-ID fur das Bandlaufwerk 

und eine SCSI-ID fur die Robotik des Autoloaders verwendet. Die Modelle 

DLT VS80, Ultrium 960 und Ultrium 448 : Der Autoloader verwendet eine SCSI-ID. 

Je nachdem, welche anderen Gerate an denselben SCSI-Bus angeschlossen sind und welche 

SCSI-IDs diese besitzen, miissen Sie unter Umstanden die SCSI-ID des Autoloaders oder des 

Bandlaufwerks andern, bevor Sie den Autoloader verwenden konnen. Welche SCSI-IDs derzeit 

verwendet werden, konnen Sie den Handbiichern zu den anderen Geraten am SCSI-Bus bzw. 

den Informationen des Betriebssystems entnehmen. Entsprechende Anleitungen finden Sie unter 

„Andern der SCSI-ID" auf Seite 40 . 

• LUN-Scanning: DLT VS80, Ultrium 960 und Ultrium 448-Modelle verwenden duale LUNs zur 
Steuerung des Bandlaufwerks (LUN 0) und der Autoloader-Robotik (LUN 1 ). Fur diese Modelle 
ist ein HBA erforderlich der LUN-Scanning unterstutzt, wobei die der LUN-Scanvorgang aktiviert 
sein muss, siehe auch „LUN-Scanning" auf Seite 19. 

• SCSI-Kabel: Stellen Sie sicher, dass alle SCSI-Kabel an beiden Enden richtig angeschlossen sind. 
Uberprijfen Sie die Lcinge und Integritat der SCSI-Kabel. Uberprijfen Sie, ob die Kontakte am 
SCSI-Anschluss verbogen sind. Die Lcinge der SCSI-Kabel im Innern des Autoloaders betragt 
60 cm. Diese Lcinge muss in alien Berechnungen zur Kabellcmge einkalkuliert werden. 

• Bei LVD SCSI betragt die maximale Lange fur ein Einzelgerat 25 Meter. Bei mehreren 
Geraten, betragt die maximale interne/externe Lange 1 2 Meter. 

• Bei einer Kombination von LVD- und SE-Geraten auf dem Bus entspricht die maximale 
Kabellcmge den Spezifikationen fur SE, die fur Ultra-Gerate 3 Meter bei vier oder weniger 
Geraten und 1,5 Meter bei mehr als vier Geraten betragt. 

• Abschlusswiderstand: Wenn der Autoloader abgesehen vom SCSI-Host-Adapter das einzige 
SCSI-Gerat am ausgewahlten SCSI-Bus ist, muss er iiber einen Abschlusswiderstand verfugen. Er 
muss auch iiber einen Abschlusswiderstand verfugen, wenn er das letzte SCSI-Gerat am 
SCSI-Bus ist. Nur fur die Gerate, die sich am Anfang und Ende des SCSI-Busses befinden, ist ein 
Abschlusswiderstand erforderlich. Informationen zum Anbringen bzw. Entfernen eines 
Abschlusswiderstands finden Sie in den Handbiichern der jeweiligen Gerate. 

• Urn den Autoloader zu terminieren, nehmen Sie den Abschlusswiderstand aus dem 
Zubehorpaket, und stecken Sie ihn fest in einen der beiden SCSI-Anschliisse auf der Riickseite 
des Autoloaders ein. Sichern Sie den Abschlusswiderstand durch Festziehen der Schrauben. 
Der mitgelieferte Dualmodus-Abschlusswiderstand funktioniert sowohl bei LVD- (Low-Voltage 
Differential) als auch bei SE- (Single Ended) SCSI-Bussen. Uberpriifen Sie alle SCSI- und 
Netzanschliisse, und stellen Sie sicher, dass das Gerat an einen giiltigen SE- oder 
LVDS-SCSI-Bus angeschlossen ist. 
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• Kompatibilittit: Vergewissern Sie sich, dass der Autoloader mit dem SCSI-Host-Adapter und der 
gewiinschten Datensicherungsanwendung kompatibel ist. Eine Liste kompatibler SCSI-Adapter 
und Datensicherungsanwendungen erhalten Sie beim Hersteller des SCSI-Host-Adapters und der 
Datensicherungsanwendung sowie auf der HP Website unter www.hp.com/ support . 



HINWEIS: Der Host-Adapter fur den 1/8 Ultrium 448, Ultrium 460, Ultrium 960 und SDLT 320 
Tape Autoloader sollte vom Typ SCSI-3 LVDS sein. Ein unsymmetrischer SCSI-Host-Bus-Adapter (SE) 
setzt die Leistung erheblich herab. Wenn sich SE-Gerate auf demselben SCSI-Bus befinden, wird die 
Geschwindigkeit fur den gesamten SCSI-Bus auf die SE-Geschwindigkeit reduziert, was die Leistung 
stark herabsetzt. 



• Installation des SCSI-Host-Adapters: Stellen Sie sicher, dass der SCSI-Host-Adapter 
ordnungsgemaB installiert ist. Anleitungen zur Installation und Fehlerbeseitigung finden Sie in 
dem Handbuch, das im Lieferumfang Ihres SCSI-Host-Adapters enthalten ist. Achten Sie 
insbesondere auf die richtige Einstellung der verschiedenen Jumper und/oder Schalter (sofern 
vorhanden) am Host-Aadapter. Vergewissern Sie sich, dass der Host-Adapter ordnungsgemaB 
im Steckplatz der Hauptplatine sitzt und das Betriebssystem den Host-Adapter richtig erkennt. 
Uberprufen Sie, ob fur den SCSI-Host-Adapter der richtige Geratetreiber installiert ist. 

• Installation der Datensicherungsanwendung: Anleitungen zur Uberprufung der richtigen 
Installation der Datensicherungsanwendung finden Sie in der mitgelieferten Dokumentation. 
Einige Datensicherungsanwendungen benotigen zusdtzliche Module fur die Kommunikation mit 
der Robotik des Autoloaders. 

• Installation des Gerdtetreibers: Stellen Sie sicher, dass ggf. der richtige Geratetreiber fur den 
Autoloader installiert ist. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Kundenunterstutzung. 



Hf HINWEIS: Viele Datensicherungsanwendungen verwenden fur den Autoloader und das Laufwerk 
ihre eigenen Treiber. Bevor Sie einen Treiber installieren, sollten Sie sicherstellen, dass er mit der 
Software kompatibel ist. 



Fehlerbeseitigungsta belle 



Tabelle 17 Fehlerbeseitigungstabelle 



Problem 


Losung 


Stromversorgung 


Autoloader Idsst sich nicht 
einschalten. 


• Priifen Sie alle Netzkabelverbindungen. 

• Stellen Sie sicher, dass der Netzschalter auf der Vorderseite 
auf EIN geschaltet ist. 

• Vergewissern Sie sich, dass an der Steckdose Spannung 
anliegt. Versuchen Sie, eine andere Steckdose zu verwenden. 

• Verwenden Sie ein anderes Netzkabel. 

« Wenden Sie sich an Ihren Servicepartner. 



Ultrium 960, Ultrium 448, Ultrium 460, Ultrium 230, DLT VS80, SDLT 320 51 



Problem 


Losung 


Auf dem Display werden keine 
Meldungen angezeigt. 


• Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel angeschlossen ist. 

• Vergewissern Sie sich, dass der Netzschalter eingeschaltet ist. 

• Schalten Sie den Autoloader aus und wieder ein. 

• Laden Sie die Autoloader-Firmware herunter. 

• Wenden Sie sich an Ihren Servicepartner. 


Bandtransport 


Das Band steckt im Laufwerk 
fest. 


1. Schalten Sie den Autoloader aus und wieder ein, warten Sie 
die vollstdndige Initialisierung ab, die in seltenen Fallen bis 
zu 1 0 Minuten dauern kann, und versuchen Sie anschlieBend 
erneut, das Band iiber die Funktionen des Bedienfelds 
auszuwerfen. 

2. Warten Sie ab, bis das Bandlaufwerk alle Operationen 
beendet hat. Dies kann bis zu zehn Minuten dauern, wenn 
Sie den Autoloader zurucksetzen bzw. aus- und wieder 
einschalten und sich das Band am Ende befindet. 

3. Vergewissern Sie sich, dass die Datensicherungsanwendung 
das Fach nicht reserviert und das Bandlaufwerk daran 
hindert, das Band auszuwerfen. Die 

Datensicherungsanwendung muss die Reservierung aufheben 
und das Bandlaufwerk freigeben. Durch die vorubergehende 
Trennung der Verbindung zwischen dem Autoloader und dem 
Host-Server und durch das Ein- und Ausschalten konnen der 
Host und dessen Software als Problemquelle ausgeschlossen 
werden. 

4. Wenden Sie sich an Ihren Servicepartner. 


Das Band steckt im Fach des 
Magazins fest. 


Siehe „Herausnehmen feststeckender Kassetten aus den 
Magazinfachern" auf Seite 56. 


Medien 


Die Reinigungs- oder 
Datenkassette ist mit dem 
Laufwerk nicht kompatibel. 


Vergewissern Sie sich, dass Sie Daten- und Reinigungskassetten 
verwenden, die mit dem Laufwerk und Autoloader-Model 1 
kompatibel sind (siehe „Kassettentyp" auf Seite 28). Der 
Autoloader gibt nicht kompatible Kassetten automatisch aus, die 
LED „Media Attention" (Medienproblem) leuchtet auf, und fur die 
angegebene Fachnummer wird in der Bestandsanzeige ein 
Ausrufezeichen (!) angezeigt. Urn den Status zuruckzusetzen, 
mussen Sie die Medien herausnehmen. 
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Problem 


Losung 


Fehler beim Lesen oder 
Schreiben. 


• Vergewissern Sie sich, dass die Kassette nicht 
schreibgeschiitzt ist (bringen Sie den Schreibschutz-Schieber 
in die richtige Position). 

• Vergewissern Sie sich, dass die Daten kassette fur Ihr 1/8 
Tape Autoloader-Model 1 geeignet ist. 

• Wenn Sie den 1/8 Ultrium Tape Autoloader verwenden, 
vergewissern Sie sich, dass Sie eine Ultrium-Kassette 
verwenden, die nicht entmagnetisiert wurde. 
Entmagnetisieren Sie Ultrium-Kassetten nicht! 

• Vergewissern Sie sich, dass die Kassette keinen extremen 
Umwelteinfliissen oder elektrischen Einflussen ausgesetzt 
wurde und nicht beschadigt ist. 

• Viele Datensicherungsanwendungen konnen keine Kassetten 
lesen oder beschreiben, die mit einer anderen 
Datensicherungsanwendung erstellt wurden. In diesem Fall 
mussen Sie die Kassette moglicherweise loschen, formatieren 
oder beschriften. 

• Vergewissern Sie sich, dass Sie alle Schreibschutzschemata 
verstehen, die von Ihrer Datensicherungsanwendung 
verwendet werden und sie daran hindern konnen, eine 
bestimmte Kassette zu beschreiben. 

• Versuchen Sie den Vorgang mit einer anderen, einwandfreien 
ixassene erneui. 

• Reinigen Sie das Bandlaufwerk. Siehe „Reinigen des 
Bandlaufwerks" auf Seite 35. 


Gerdt am SCSI-Bus nicht erkannt 


Verbindung mit einem HVD 
SCSI-Bus/-Host-Adapter 


• SchlieBen Sie das Gerat an einen LVDS 
SCSI-Host-Adapter/ Bus an. 

• Die SCSI-Kabellbnge wurde uberschritten. Verwenden Sie 
kiirzere Kabel, oder trennen Sie andere Gerbte vom Bus. 

• Prufen Sie, ob Konflikte verursachende SCSI-IDs vorliegen. 

• Die Modelle DLT VS80, Ultrium 960 und Ultrium 448: Prufen 
Sie, ob der HBA den LUN-Scanvorgang unterstiitzt und diese 
Funktion aktiviert ist. 

• Das Gerat ist nicht ordnungsgemaB terminiert. Siehe 
„lnstallationsprobleme" auf Seite 50. 

• Schalten Sie das Gerat vor dem Host-Computer ein. 

• Vergewissern Sie sich, dass das Gerat eingeschaltet ist und 
kein Fehlerzustand vorliegt. 

• Uberprufen Sie, ob die Kontakte am SCSI-Anschluss verbogen 
sind. 
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Problem 


Losung 


SCSI-ID 


Die SCSI-ID des Laufwerks 
wurde gedndert, aber der 
Host-Server erkennt die neue 
ID nicht. 


• Stellen Sie sicher, dass alien an einem Bus angeschlossenen 
SCSI-Geraten unterschiedliche SCSI-IDs zugewiesen sind. 

• Bei einem Narrow SCSI-Bus (50-polig) stehen nur IDs von 0 
bis 7 zur Verfugung. 

• Schalten Sie den Autoloader aus und wieder ein, nachdem 
Sie die SCSI-IDs gedndert haben. 

• Starten Sie den Host-Server neu. 


Autoloader-Leistung 


Der Autoloader sichert die 
Daten nicht effizient. 


• Uberprufen Sie die Netzwerkbandbreite vom Host-Computer 
aus. Wenn Sie eine Datensicherung Liber ein Netzwerk 
durchfuhren, stellen Sie einen Effizienzvergleich mit einer 
lokalen Sicherung an. 

• Stellen Sie sicher, dass der Autoloader und das Bandlaufwerk 
an einen eigenen SCSI-Bus angeschlossen sind und nicht Liber 
eine Verkettung mit einem anderen Bandlaufwerk oder der zu 
sichernden Festplatte verbunden sind. 

• Der Autoloader muss an einen LVDS SCSI-Bus angeschlossen 
sein, an dem sich keine unsymmetrischen (SE-) Gerdte 
befinden durfen, da dies sonst dazu fLihrt, dass der komplette 
Bus auf die SE-Geschwindigkeit reduziert wird. 

• Verwenden Sie fur 1/8 Ultrium 960 Tape Autoloader einen 
Ultra320 SCSI-Bus und qualitativ hochwertige Kabel. 

• SchlieBen Sie den Autoloader nicht an einen Narrow 
SCSI-Bus an. 

• Legen Sie eine andere Kassette ein. Eine alte Kassette kann zu 
Leistungsproblemen fuhren, da einige Stellen nicht mehr 
beschrieben werden konnen und daher mehrere 
Schreibversuche erforderlich sind. 

• Daten, die sich kaum komprimieren lassen oder bereits 
komprimiert sind, senken die Leistung ebenfalls. 

• Prufen Sie die GroBe der Dateien. Viele kleine Dateien wirken 
sich negativ auf die Leistung aus. 

Achten Sie darauf, dass die Sicherungsanwendung mit 
BlockgroBen von mindestens 32, besser jedoch 64 KB 
arbeitet. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der 
Dokumentation der Sicherungsanwendung. 

• Achten Sie darauf, dass der Backup-Server Liber genLigend 
Arbeitsspeicher fur die Bandbreite der Sicherung bzw. 
Wiederherstellung verfugt. 

• Reinigen Sie das Bandlaufwerk. Entsprechende Anleitungen 
finden Sie unter „Reinigen des Bandlaufwerks" auf Seite 35. 
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Problem 


Losung 


Reinigen 


Die Reinigungskassette kann 
nicht geladen werden. 


• Prufen Sie fur alle 1/8 Ultrium Tape Autoloader, ob Sie eine 
Ultrium Universal-Reinigungskassette verwenden. (Siehe 

„Reinigen des Bandlaufwerks" auf Seite 35.) 

• Prufen Sie fur den 1/8 SDLT 320 Tape Autoloader, ob Sie eine 
Super DLTtape-Reinigungskassette verwenden. (Siehe „Reinigen 
des Bandlaufwerks" auf Seite 35.) 

• Prufen Sie fur den 1/8 VS80 Tape Autoloader, ob Sie eine DLT 
VS-Reinigungskassette verwenden. (Siehe „Reinigen des 
Bandlaufwerks" auf Seite 35.) 

• Wenden Sie sich an Ihren Servicepartner. 


Anzeige der LED „Media Attention" (Medienproblem) 


Verunreinigung durch lose 
Schmutzpartikel. 


Vermeiden Sie Verunreinigungen, indem Sie den Autoloader an 
einem sauberen Ort aufstellen. Die Kassetten mussen hochkant in 
den Kunststoffhullen aufbewahrt werden. Reinigen Sie das 
Bandlaufwerk bei Bedarf. 


Nicht an die 
Umgebungstemperatur 
angepasste Medien 


Vor der Verwendung sollte eine Kassette mindestens 24 Stunden 
lang an die Umgebungstemperatur angepasst werden, 
insbesondere, wenn sie bei einer deutlich abweichenden 
Temperatur oder Luftfeuchtigkeit aufbewahrt wurde. 


Inkompatible Kassette 


Verwenden Sie nur Kassetten, die mit dem Laufwerkstyp 
kompatibel sind. 

• Prufen Sie fur alle 1/8 Ultrium Tape Autoloader, ob Sie eine 
Ultrium Universal-Reinigungskassette verwenden. (Siehe 
„Reinigen des Bandlaufwerks" auf Seite 35.) 

• Prufen Sie fur den 1/8 SDLT 320 Tape Autoloader, ob Sie eine 
Super DLTtape-Reinigungskassette verwenden. (Siehe „Reinigen 
des Bandlaufwerks" auf Seite 35.) 

• Prufen Sie fur den 1/8 VS80 Tape Autoloader, ob Sie eine DLT 
VS-Reinigungskassette verwenden. (Siehe „Reinigen des 
Bandlaufwerks" auf Seite 35.) 


Nicht mehr verwendbare 
Reinigungskassette 


Maximale Verwendungshaufigkeit einer Reinigungskassette: 

• Alle 1/8 Ultrium Tape Autoloader: 50 Verwendungen 

• 1/8 SDLT 320 Tape Autoloader: 20 Verwendungen 

• 1 /8 DLT VS80 Tape Autoloader: 20 Verwendungen 
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Problem 


Losung 


Beschddigte/defekte/verunrei 
nigte Medien 


Wenn die LED „Media Attention" (Medienproblem) trotz gerade 
erfolgter Reinigung erneut aufleuchtet, sobald eine bestimmte 
Kassette eingelegt wird, ist davon auszugehen, dass die Kassette 
beschddigt ist, es sei denn, die Reinigungskassette ist nicht in 
Ordnung. 

• Wenn dies der Fall ist, entnehmen Sie die Kassette, und legen 
Sie eine einwandfreie Kassette ein. In einigen Fallen ist eine 
Kassette eventuell verschlissen, der Kassettenspeicher ist 
defekt, oder die Kassette wurde als 

Firm ware-Upgrade -Kassette forma tiert. 

• Eventuell beschddigte oder verunreinigte Kassetten diirfen 
NICHT mehr verwendet werden. 


Auf der Gerdtefront angezeigte Fehler 


„!" in der 

Autoloader-Bestandsanzeige 


Weitere Informationen finden Sie unter „Ubersicht uber das 
Bedienfeld" auf Seite 23. 


Auf dem LCD-Display wird ein 
Fehlercode angezeigt 


Ermitteln Sie die Bedeutung des Fehlercodes, versuchen Sie das 
Problem zu beheben, und schalten Sie den Autoloader aus und 
wieder ein (siehe „Autoloader-Fehlercodes" auf Seite 58). 



Herausnehmen feststeckender Kassetten aus den Magazinfachern 



df HINWEIS: Wenden Sie sich an die HP Kundenunterstutzung, wenn eine Kassette im Laufwerk 
feststeckt. 



Gehen Sie wie folgt vor, wenn ein schweres Problem mit der Mechanik des Autoloaders aufgetreten 
ist oder wenn Sie Kassetten aus dem Gerat herausnehmen mussen: 

1. Schalten Sie den Netzschalter auf der Geratevorderseite auf AUS. Unter Umstdnden benotigen 
Sie die Spitze eines Stiffs oder ein dhnliches Hilfsmittel, urn den Schalter in die gewiinschte 
Position zu bringen. 

2. Ziehen Sie das Netzkabel und die SCSI-Kabel an der Riickseite des Autoloaders ab. 



A VORSICHT! Ziehen Sie die Kabel ab, bevor Sie die Abdeckung des Autoloaders abnehmen, und 
kommen Sie nicht mit den Fingern in die Ndhe des Liifters, urn Verletzungen zu vermeiden. 



3. Bauen Sie den Autoloader gegebenenfalls aus dem Rack aus, und stellen Sie ihn auf einen Tisch 
oder eine andere ebene Arbeitsfldche. 

4. Drehen Sie die Schrauben fur die Befestigung im Rack (bei Installation im Rack) an beiden Seiten 
des Autoloaders mit einem Torx-T-1 O-Schraubendreher heraus (siehe Abbildung 6 auf Seite 1 7). 
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5. Urn die Abdeckung abnehmen zu konnen, miissen fiinf Schrauben auf der Ruckseite und jeweils 
drei Schrauben auf den beiden Seiten des Autoloaders herausgedreht werden. 

6. Nehmen Sie die obere Abdeckung ab, indem Sie sie hinten anheben und aus der Abdeckung 
mit der Anzeige auf der Vorderseite ziehen. 

i?f HINWEIS: Nehmen Sie den Kassettentrbger vorsichtig und ohne groBen Kraftaufwand heraus, da 
die Befestigungslasche andernfalls brechen konnte. 



7. Zum Herausnehmen eines Kassettentragers heben Sie diesen vorsichtig iiber dem Transportriemen 
an, und drehen Sie ihn urn ca. 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn, urn die Befestigungslasche von 
dem Transportriemen zu losen (siehe Abbildung 1 8 und Abbildung 1 9). Heben Sie den 
Kassettentrdger weiter an, und nehmen Sie ihn aus dem Autoloader heraus. Wenn sich der Trager 
vorn befindet (das Mail-Fach), drehen Sie das Magazin vorsichtig an den Trdgern oder Riemen 
gegen den Uhrzeigersinn, bis sich der Trager nicht mehr vorn befindet. 

Abbildung 18 Befestigungslasche des Kassettentragers 




Abbildung 19 Positionierung des Kassettentragers im Autoloader 
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8. Ziehen Sie den Entriegelungshebel, wie in Abbildung 20 gezeigt, vorsichtig weg vom Trager, so 
dass die Kassette aus dem Trager herausspringt. 

Abbildung 20 Ziehen des Entriegelungshebels 




9. Nachdem Sie die Kassetten herausgenommen haben, setzen Sie die Trager wieder in das 
Magazin ein und drehen es im Uhrzeigersinn, bis die Befestigungslasche auf dem 
Transportriemen einrastet. 

• Die Rollen unter den Tragern mussen genau in den dafiir vorgesehenen Spuren sitzen. 

• Die Befestigungslasche unter den Tragern muss an der richtigen Position in den 
Transportriemen eingesetzt werden. 



[if HINWEIS: Nicht alle Positionen des Transportriemens konnen verwendet werden. Die richtigen 

Positionen sind durch eine zusbtzliche Wolbung auBen zu erkennen (siehe Abbildung 1 9 auf Seite 57). 



lO.Stellen Sie sicher, dass der Trager richtig auf dem Transportriemen sitzt, indem Sie leicht von 
oben auf den Trager driicken und ihn vor und zuruck bewegen. Wenn der Trager richtig 
eingesetzt ist, lasst er sich nicht bewegen. Andernfalls mussen Sie ihn neu einsetzen. 

1 1.Bringen Sie mit den elf Schrauben die Abdeckung des Autoloaders und die Rackbefestigung 
wieder an. 

Au to I oa d e r-Fe h le rcod es 

Wenn es wahrend des Betriebs des Autoloaders zu einem Fehler kommt, wird der aktuelle Vorgang 
angehalten, und in der oberen Zeile des LCD-Displays wird ein Fehlercode angezeigt. Versuchen Sie 
mit Ausnahme der in Tabelle 1 8 erlauterten Punkte, den Fehler durch ein Aus- und Einschalten des 
Autoloaders und Wiederholen des letzten Befehls zu beheben. Wenn der Fehler weiterhin auftritt, 
wenden Sie sich an die Kundenunterstiitzung. 
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So rufen Sie das Fehlerprotokoll auf: 

1. Drucken Sie auf dem Startbildschirm oder im Hauptmenu so oft + bzw. -, bis Information 
(Informationen) in der oberen Zeile des LCD-Displays angezeigt wird. Drucken Sie die Taste 
Enter (Eingabe), um auf die verfiigbaren Optionen zuzugreifen. 

2. Drucken Sie oft + bzw. - , bis Error Log (Ultrium 960 und Ultrium 448) bzw. view Event 
Log (alle anderen Modelle) auf dem LCD-Display angezeigt wird. Drucken Sie Enter (Eingabe), 
um auf den zuletzt protokollierten Fehler zuzugreifen. 

3. Drucken Sie + bzw. -, um zwischen den Eintragen im Protokoll zu springen. 

4. Drucken Sie anschlieBend Cancel (Abbrechen). 

Beispielfehlercode (Ultrium 960 und Ultrium 448) 

EVENT -6 
A5 Fl 

wobei Folgendes gilt: 

• Die fortlaufende Nummer -6 gibt die Position in der Sequenzliste an, wobei 0 der zuletzt 
aufgetretenen Fehler ist. 

• Das Protokoll zeigt einen Ladefehler an (Code A5 = Lufterfehler, Subcode Fl = durch den Liifter 
an der riickseitigen Anschlussplatte verursacht). 

Das Ereignisprotokoll von Ultrium 960 und Ultrium 448 Tape Autoloadern enthalt aufierdem einen 
Datumsstempel fur jedes Ereignis. Drucken Sie die Taste Enter (Eingabe), um den zugehorigen 
Zeitstempel im folgenden Format anzuzeigen: 

ttt :hh:mm: ss : HH 

Wobei: 

ttt: Tage 

hh: Stunden 

mm: Minuten 

ss: Sekunden 

HH: 1/100 Sekunde 

Der Zeitstempel wird beim Systemstart auf Null gesetzt. 



HINWEIS: Bei alien anderen Modellen werden Fehlercodes im Format 3 0 xx aufgelistet, wobei 
xx den Fehlercode darstellt und kein Subcode vorhanden ist. Die 3 gibt an, dass der Eintrag fur 
einen Fehler steht, und die 0 gibt an, dass es sich um ein nicht verwendetes Byte handelt. Ein 
Lufterfehler ware 3 0 A5, wobei keine Angaben zur Ursache des Liifterfehlers gemacht werden. 
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Eine Beschreibung der einzelnen Fehlercodes finden Sie in der folgenden Tabelle.. 
Tabelle 18 Hauptfehlercodes 



Fehlercode 


Beschreibung 


Details 


81 


Ungultiger Befehl 


Dieser Fehlercode weist darauf hin, dass der 
Autoloader einen nicht definierten Befehl oder 
einen Befehl mit ungultigem Parameter 
empfangen hat. Ursache hierfiir ist 
wahrscheinlich die Software, das 
Diagnoseprogramm oder der Treiber. Wenn 
das Problem weiterhin besteht, wenden Sie 
sich an die technische Kundenunterstiitzung. 


82 


Der Befehl kann bei diesem 
Geratestatus nicht ausgefuhrt 
werden 


Wenn die Robotik beschaftigt ist, konnen 
einige Befehle nicht gleichzeitig ausgefuhrt 
werden. Dieser Fehler weist auf einen 
moglichen Konflikt hin. Es handelt sich nicht 
urn einen Fehlerzustand, aber der Zustand 
fiihrt dazu, dass dem Host beim Senden von 
SCSI-Befehlen die Ruckmeldung busy 
(beschaftigt) zuruckgegeben wird. Wenn das 
Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an 
die technische Kundenunterstiitzung. 


83 


Bestand ungiiltig 


Der Kassetten bestand ist ungiiltig, weil manuell 
Anderungen vorgenommen wurden oder es 
vorher zu schweren Fehlern gekommen ist. 
Aktualisieren Sie die Bestandsdaten mithilfe 
der Option im Befehlsmenii (siehe Seite 37) 
oder durch Ein- und Ausschalten. 


84 


Quellfach leer 


An der Position, fur die ein Kassettentransport 
ausgegeben wurde, befindet sich keine 
Kassette. Aktualisieren Sie die Bestandsdaten 
mithilfe der Option „ Re-inventory" (Bestand 
neu aufnehmen) des Menus „Commands" 
(Befehle) (siehe Seite 37). 


85 


Zielfach belegt 


An der Position, fiir die einen 
Kassettentransport ausgegeben wurde, 
befindet sich bereits eine Kassette. 
Aktualisieren Sie die Bestandsdaten mithilfe 
der Option „ Re-inventory" (Bestand neu 
aufnehmen) des Menus „Commands" (Befehle) 
(siehe Seite 37). 
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Fehlercode 


Beschreibung 


Details 


86 


Zugriff auf Mail-Fach verweigert 


Der Benutzer hat versucht, auf das Mail-Fach 
zuzugreifen, aber die Ausgabe der Kassette 
wurde durch den Host verhindert. Ursache fur 
diesen Fehler ist haufig die Software, die einen 
Zugriff auf das Gerat beschrankt. Versuchen 
Sie, die Kassette mithilfe der Software 
auszugeben. Wenn dies nicht zum Erfolg fiihrt, 
ziehen Sie das SCSI-Kabel ab, starten Sie das 
Gerat neu, und versuchen Sie es erneut. 
SchlieBen Sie das SCSI-Kabel anschlieBend 
wieder an, und starten Sie den Backup-Server 
neu. 


87 


Zeitiiberschreitung bei Vorgang 


Ein Befehl konnte nicht in der vorgesehenen 
Zeit abgeschlossen werden. Verwenden Sie 
die Funktion „Reset" (Zuriicksetzen) im Menu 
Configuration" (Konfiguration), oder schalten 
Sie den Autoloader aus und wieder ein, und 
versuchen Sie es erneut. Wenn das Problem 
weiterhin besteht, wenden Sie sich an die 
technische Kundenunterstiitzung. 


88 


Ultrium 960 und Ultrium 448: 
Reserviert 


Wenden Sie sich an die technische 
Kundenunterstiitzung. 




Alle anderen Modelle: 
Datenubertragungsfehler bei 
Loopback 


Schalten Sie den Autoloader aus und wieder 
ein, und versuchen Sie es erneut. Wenn das 
Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an 
die technische Kundenunterstiitzung. 


89 


Zeitiiberschreitung bei 
Systemtest 


Wahrend des Systemtests ist es zu einer 
Zeitiiberschreitung bei der Dateniibertragung 
zwischen Laufwerk und Loader gekommen. 
Dieser Fehler kann durch ein ungiiltiges 
Medium oder das Zuriicksetzen eines 
SCSI-Busses verursacht werden. Verwenden 
Sie die Option „ Reset" (Zuriicksetzen) im 
Menu „Confiauration" (Konfiauration), und 
starten Sie den )Systemtest. 


8A bis 8E 


Reserviert 


Wenden Sie sich an die technische 
Kundenunterstiitzung. 
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Fehlercode 


Beschreibung 


Details 


8F 


Loader-Fehler behoben 


Ein Loader-Fehler wurde erfolgreich behoben. 
Details zum urspriinglichen Fehler konnen 
iiber HP Library & Tape Tools ermittelt werden. 
Wiederholversuche stehen oft im 
Zusammenhang mit dem Zuriicksetzen von 
Bussen, da es longer dauert, einen erneut 
gegebenen Befehl abzuschlieBen. Die 
Meldung weist unter Umstanden auch auf den 
Verschlei6 von Komponenten hin. 


90 


Fehler bei der Initialisierung der 
Mechanik 


Die Position fur eine sichere Initialisierung der 
Mechanik konnte nicht angesteuert werden. 
Ein manueller Eingriff ist erforderlich. 
Verwenden Sie die Option „Reset" 
(Zuriicksetzen) im Menu Configuration" 
(Configuration). 


91 


Fehler bei der 
Bestandsermittlung 


Bei der Bestandsermittlung ist es zu einem 
schweren Fehler bei der Robotik gekommen. 
Schalten Sie den Autoloader aus und wieder 
ein, und prLifen Sie, ob der Fehler erneut 
auftritt. Aktualisieren Sie die Bestandsdaten 
mithilfe der Option „ Re-inventory" (Bestand 
neu aufnehmen) des Menus „Commands" 
(Befehle) (siehe Seite 37). 


92 


Fehler bei Vorpositionierung 


Bei der Positionierung des Transportriemens 
mit dem Befehl „ Preposition" 
(Vorpositionierung) ist ein Fehler aufgetreten. 
Fiihren Sie den Befehl „System Test" 
(Systemtest) iiber das Menu „Diagnostic" 
(Diagnose) aus. Wenn das Problem weiterhin 
besteht, wenden Sie sich an die technische 
Kundenunterstiitzung. 


93 


Fehler beim Einlegen der 
Kassette in das Laufwerk 


Beim Einlegen der Kassette vom Fach in das 
Laufwerk ist ein Fehler aufgetreten. Fiihren Sie 
den Befehl „System Test" (Systemtest) iiber das 
Menu „Diagnostic" (Diagnose) aus. Wenn das 
Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an 
die technische Kundenunterstiitzung. 
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Tabelle 18 Hauptfehlercodes 



Fehlercode 


Beschreibung 


Details 


94 


Fehler beim Auswerfen der 
Kassette aus dem Laufwerk 


Beim Auswerfen der Kassette aus dem 
Laufwerk in das Fach ist ein Fehler aufgetreten. 
Fuhren Sie den Befehl „System Test" 
(Systemtest) iiber das Menu „Diagnostic" 
(Diagnose) aus. Wenn das Problem weiterhin 
besteht, wenden Sie sich an die technische 
Kundenunterstutzung. 


95 


Fehler beim Einlegen in das 
Fach 


Beim Einlegen der Kassette in ein Fach des 
Magazins ist ein Fehler aufgetreten. Fuhren 
Sie den Befehl „System Test" (Systemtest) iiber 
das Menu „Diagnostic" (Diagnose) aus. Wenn 
das Problem weiterhin besteht, wenden Sie 
sich an die technische Kundenunterstutzung. 


96 


Fehler beim Ausgeben der 
Kassette aus dem Fach 


Beim Ausgeben der Kassette aus einem Fach 
des Magazins ist ein Fehler aufgetreten. 
Dieser Fehler kann durch ein leeres Fach 
verursacht werden, das eigentlich voll sein 
sollte. Fuhren Sie den Befehl „System Test" 
(Systemtest) iiber das Menu „Diagnostic" 
(Diagnose) aus. Wenn das Problem weiterhin 
besteht, wenden Sie sich an die technische 
Kundenunterstutzung. 


97 bis 9F 


Reserviert 


Wenden Sie sich an die technische 
Kundenunterstutzung. 


AO 


Fehler beim Magazintransport 


Beim Magazintransport ist ein Fehler 
aufgetreten. Eine Position konnte nicht 
angesteuert werden. Dieser Fehler kann durch 
einen fehlenden oder falsch eingesetzten 
Kassettentrager, eine Blockierung der 
Mechanik oder eine nicht erwartete Kassette 
im Magazin verursacht werden. Fuhren Sie 
den Befehl „System Test" (Systemtest) iiber das 
Menu „Diagnostic" (Diagnose) aus. Wenn das 
Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an 
die technische Kundenunterstutzung. 
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Fehlercode 


Beschreibung 


Details 


Al 


Positionsfehler beim 
Kassettentransport 


Die Kassette kann nicht an die gewiinschte 
Position transportiert werden. Der Fehler ist 
beim Einlegen bzw. Auswerfen einer Kassette 
in das bzw. aus dem Bandlaufwerk oder Fach 
aufgetreten. Fiihren Sie den Befehl „System 
Test" (Systemtest) iiber das Menu „Diagnostic" 
(Diagnose) aus. Wenn das Problem weiterhin 
besteht, wenden Sie sich an die technische 
Kundenunterstiitzung. Fiihren Sie den Befehl 
„System Test" (Systemtest) iiber das Menii 
„Diagnostic" (Diagnose) aus. Wenn das 
Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an 
die technische Kundenunterstiitzung. 


A2 


Greifer-Positionsfehler 


Der Greifer kann nicht korrekt positioniert 
werden. Fiihren Sie den Befehl „System Test" 
(Systemtest) iiber das Menii „Diagnostic" 
(Diagnose) aus. Wenn das Problem weiterhin 
besteht, wenden Sie sich an die technische 
Kundenunterstiitzung. 


A3 


Fehler beim Aufnehmen einer 
Kassette 


Beim Aufnehmen der Kassette aus dem 
Laufwerk bzw. Fach ist ein Fehler aufgetreten. 
Fiihren Sie den Befehl „System Test" 
(Systemtest) iiber das Menii „Diagnostic" 
(Diagnose) aus. Wenn das Problem weiterhin 
besteht, wenden Sie sich an die technische 
Kundenunterstiitzung. 


A4 


Mail-Fach-Positionsfehler 


Das Mail-Fach befindet sich nicht in der 
richtigen Position. Dieser Fehler kann durch ein 
manuelles Offnen der Offnung oder eine 
Blockade durch eine Kassette o. a. verursacht 
werden. Versuchen Sie, die Kassette bzw. die 
Sperre zu beseitigen, schalten Sie den 
Autoloader anschlieBend aus und wieder ein, 
oder verwenden Sie die Option „Reset" 
(Zuriicksetzen) im Menii Configuration" 
(Konfiguration). 
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Fehlercode 


Beschreibung 


Details 


A5 


Lufterfehler 

Ultrium 960 und Ultrium 448 
Subcodes: 

Fl : Verursacht durch Liifter an 
der ruckseitigen Anschlussplatte 
F2: Verursacht durch Liifter am 
Laufwerk 

F3: Beide Liifter sind defekt 


Der Prozessor des Autoloaders hat einen 
Lufterfehler erkannt. Uberpriifen Sie, ob der 
Liifter auf der Riickseite funktioniert und nicht 
blockiert wird. 

^Venn das Problem weiterhin besteht wenden 
Sie sich an die technische 
Kundenunterstiitzung. 


BO 


ROM-Fehler 


Schalten Sie den Autoloader aus und wieder 
ein, und versuchen Sie es erneut. Wenn das 
Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an 
die technische Kundenunterstiitzung. 


Bl 


RAM-Fehler 


Schalten Sie den Autoloader aus und wieder 
ein, und versuchen Sie es erneut. Wenn das 
Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an 
die technische Kundenunterstiitzung. 


B2 


NVRAM-Fehler 


Schalten Sie den Autoloader aus und wieder 
ein, und versuchen Sie es erneut. Wenn das 
Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an 
die technische Kundenunterstiitzung. 


B3 


Controller-Timer-Fehler 


Im Timer des Mail-Controllers ist ein nicht zu 
behebender Fehler aufgetreten. Wenden Sie 
sich an die technische Kundenunterstiitzung. 


B4 


Fehler bei Dateniibertragung 
zwischen Loader und Laufwerk 


Fehler in den fur die Dateniibertragung 
zwischen Loader und Laufwerk verwendeten 
Schaltkreisen. Wenden Sie sich an die 
technische Kundenunterstiitzung. 


B5 


Anzeigefehler 


Schalten Sie den Autoloader aus und wieder 
ein, und versuchen Sie es erneut. Wenn das 
Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an 
die technische Kundenunterstiitzung. 


B6 


Speicherfehler 


Schalten Sie den Autoloader aus und wieder 
ein, und versuchen Sie es erneut. Wenn das 
Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an 
die technische Kundenunterstiitzung. 
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Fehlercode 


Beschreibung 


Details 


B7 


Zeituberschreitung bei 
Autoloader-Befehl 


Schalten Sie den Autoloader aus und wieder 
ein, und versuchen Sie es erneut. Wenn das 
Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an 
die technische Kundenunterstiitzung. 


B9 


Datenbankfehler 


Schalten Sie den Autoloader aus und wieder 
ein, und versuchen Sie es erneut. Wenn das 
Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an 
die technische Kundenunterstiitzung. 


BA 


Zeituberschreitung beim 
Einlegen 


Schalten Sie den Autoloader aus und wieder 
ein, und versuchen Sie es erneut. Wenn das 
Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an 
die technische Kundenunterstiitzung. 


BB 


Zeituberschreitung beim 
Auswerfen 


Schalten Sie den Autoloader aus und wieder 
ein, und versuchen Sie es erneut. Wenn das 
Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an 
die technische Kundenunterstiitzung. 


BC 


VS80: Laufwerk auf Fehler 
iiberpruft 


Schalten Sie den Autoloader aus und wieder 
ein, und versuchen Sie es erneut. Wenn das 
Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an 
die HP Kundenunterstiitzung. 




Ultrium/SDLT: Uberhitzung des 
Laufwerks 


Stellen Sie sicher, dass die Umgebung der 
Gerats ausreichend beliiftet und gekiihlt ist, 
siehe „Technische Daten zum Betrieb" auf 
Seite 73, und iiberpriifen Sie anschlieBend, ob 
sowohl der interne als auch der Liifter an der 
Riickseite der Einheit ordnungsgemaB 
funktionieren. 


BD 


VS80: Autoloader hat Kassette 
geladen, aber das Laufwerk ist 
leer 


Schalten Sie den Autoloader aus und wieder 
ein, und versuchen Sie es erneut. Wenn das 
Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an 
die technische Kundenunterstiitzung. 




Ultrium/SDLT: Keine Verbindung 
mit Laufwerk 
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Fehlercode 


Beschreibung 


Details 


BE 


VS80: Autoloader hat die im 
Bandlaufwerk befindliche 
Kassette nicht geladen 


Schalten Sie den Autoloader aus und wieder 
ein, und versuchen Sie es erneut. Wenn das 
Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an 
die technische Kundenunterstutzung. 


Ultrium/SDLT: Allgemeiner 
La u f we r ks- A n t wo rtf e h 1 e r 


BF 


Laufwerk beschbdigt, Reparatur 
erforderlich 


— 1 1 c* ■ I a 1 1 1*1 

bcnalten bie den Autoloader aus und wieder 
ein, und versuchen Sie es erneut. Wenn das 
Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an 
die technische Kundenunterstutzung. 
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Beschreibung der Fehlersubcodes 

Tabelle 19 Fehlersubcodes 



Fehlersubcode 


Beschreibung 


00 


Kein Fehler 


01 


Datenubertragungs-Zeituberschreitung 


02 


Dauer vor Abrur des erwarteten Zeicnens abgelauren 


03 


Sonstige Laufwerksfehler 


10 


Startmuster fehlt 


1 1 


Sequenznummerierungsfehler 


12 


Paketldngenfehler 


13 


Nicht ubereinstimmende Prufsumme 


14 


Endmuster fehlt 


15 


if II If' nfll 1 * 

Laurwerk bescnartigt - berenl zuruckgewiesen 


16 


Allgemeiner Laufwerksfehler 


17 


Byte-Fehler 


18 


Befehl als negativ erkannt. 


19 


Verbindung nicht offen. 


21 


Trdgerstatusfehler. 


22 


^Viederholungsfehler. Anzahl der zuldssigen ^Viederholungen erreicht. 


23 


Wiederholungsfehler bei Transport in Fachposition. Anzahl der zuldssigen 
^Viederholungen beim Transport in Fach erreicht. 


24 


Wiederholungsfehler bei Transport in Auswurfposition. Anzahl der zuldssigen 
^Viederholungen beim Transport in Auswurfposition erreicht. 


25 


Fehler beim Starten des Transportriemens. Transportriemenmotor konnte nicht 
gestartet werden. 


26 


Fehler beim Riickwdrtslaufen des Transportriemens. Transportriemenmotor konnte 
nicht gestartet werden. 


27 


Ausgangspositionsfehler bei Transportriemen. Ausgangspositionstrdger beim 
Transport in Ausgangsposition nicht gefunden. 


28 


Unerwarteter Ausgangspositionsfehler bei Transportriemen. Unerwarteter 
Ausgangspositionstrdger (Fach 1 ) beim Bewegen des Transportriemens erkannt. 
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Fehlersubcode 


Beschreibung 


29 


Zugangsklappenfehler bei Transportriemen. Transportriemen durch Offnen der 

—j II . . 

Zugangsklappe gestoppt. 


2A 


Iransportriemenpositionsrenler beim Iransportieren in Kicntung Irager 1 (btarttach). 


2B 


Iransportriemenpositionsrenler beim Iransportieren in Kicntung Irager Z 


2C 


Iransportriemenpositionsrenler beim Iransportieren in Kicntung Irager j. 


2D 


t , • r | | | t i" • r\ m 1 i t ■■ a 

Iransportriemenpositionsrenler beim Iransportieren in Kicntung Irager 4. 


2E 


t .• f i i 1 • t i" • n* 1 i T ■ ■ r~ 

Iransportriemenpositionsrenler beim Iransportieren in Kicntung Irager o. 


2F 


Iransportriemenpositionsrenler beim Iransportieren in Kicntung Irager 6. 


30 


Iransportriemenpositionsrenler beim Iransportieren in Kicntung Irager /. 


31 


Iransportriemenpositionsrenler beim Iransportieren in Kicntung Irager o. 


32 


Iransportriemenpositionsrenler beim Iransportieren in Kicntung Irager V (optional). 


33 


Transportriemenpositionsfehler beim Transportieren in Richtung Trager 10 (optional). 


35 


Fehler beim Starten des Greifers. Greifermotor konnte nicht gestartet werden. 


36 


Fehler beim Offnen des Greifers. Greifer konnte nicht in Offnungsposition gebracht 
werden. 


37 


Fehler beim Schlie6en des Greifers. Greifer konnte nicht in SchlieBposition gebracht 
werden. 


38 


Haltefehler beim Greifer. Greifer konnte nicht in Halte-/Schlie6position gebracht 
werden. 


39 


Unerwarteter Fehler beim SchlieBen des Greifers. Greifer geschlossen, obwohl eine 
Kassette vorhanden sein miisste. 


40 


Fehler beim Starten des Schiebers. Schiebermotor konnte nicht gestartet werden. 


41 


Ausgangspositionsfehler bei Schieber. Schieber konnte nicht in Ausgangsposition 
gebracht werden. 


42 


Fehler beim Vorwartspositionieren des Schiebers. Schieber konnte in 
Vorwartsbewegung nicht in Position gebracht werden. 


43 


Fehler beim komplexen Vorwartspositionieren des Schiebers. Schieber konnte in 
komplexer Vorwartsbewegung nicht in Position gebracht werden. 


44 


Fehler beim Ruckwartspositionieren des Schiebers. Schieber konnte in 
Ruckwartsbewegung nicht in Position gebracht werden. 
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Fehlersubcode 


Beschreibung 


45 


Fehler beim komplexen Ruckwartspositionieren des Schiebers. Schieber konnte in 

1 1 r> ■■ 1 ■■ i 1 ■ 1 i ■ n ■■ ■ 1 1 ■ 1 

komplexer Kuckwartsbewegung nicht in Position gebracht werden. 


46 


t~ 1 • 1 I'ii 1 i 1 • \ / i 1 

bchieberschnttverlust bei Vorwartsbewegung. 


47 


C 1 • 1 l-ii 1 ■ 1 • 1 1 W ■■ i 1 

bcnieberschrittverlust bei komplexer Vorwartsbewegung. 


48 


r 1 ■ 1 1 i 1 • n ■■ 1 •■ i I 

bcnieberschrittverlust bei Kuckwartsbewegung. 


49 


c 1 • 1 l-ii 1 i 1 ■ 1 1 n ■■ 1 ■■ i 1 

bchieberschnttverlust bei komplexer Kuckwartsbewegung. 


4A 


i~ll r i i • ■ • 1 r 1 ■ 1 1 • \ / •■ i 1 

Falsche btartposition des bchiebers bei Vorwartsbewegung. 


4B 


i~ll r i i • i • 1 rl-l 1*1 I w .. . i 

ralsche btartposition des bchiebers bei komplexer Vorwartsbewegung. 


4C 


r 1 1 c i i '■■ 1 c 1 • 1 1 n- 1 i 1 

ralsche btartposition des bchiebers bei Kuckwartsbewegung. 


4D 


Falsche Startposition des Schiebers bei komplexer Ruckwdrtsbewegung. 


4E 


Fehler bei Schieberverstellung 


50 


Fehler beim Offnen der Zugangsklappe. Zugangsklappe konnte nicht in 
Offnungsposition gebracht werden. 


51 


Fehler beim SchlieBen der Zugangsklappe. Zugangsklappe konnte nicht in 
SchlieBposition gebracht werden. 


52 


Fehler bei wiederholtem SchlieBen der Zugangsklappe. Anzahl der zuldssigen 

r 1 1 • o • 1 1 1 f.t —i II • i i 

bchlieDwiederholungen rur Zugangsklappe erreicht. 


60 


i~ii 1 • a 1 i • i • 1 • • ■■ ii-i a i r i i ii 

Fehler bei Achsenmitiahsierung. Initiahsierung samthcher Achsen rehlgeschlagen. 


61 


t .. ... r i i 

1 ragerpositionsrehler. 


70 


r 1 1 r III i ix ii 

Fehler aurgrund unbekannter Kassette. 


71 


i- 1 1 1 t* 1 1* O 1 —r II ■ - ■ — - ■ /a 1 

Fehler beim bchheuen der Zugangsklappe beim hnlegen/Ausgeben. 


72 


r 1 1 s~\ Mi •■ i i 

Falscher Quelltragerstatus. 


73 


I - 1 1 T Ii ■■ ii 

Falscher Zieltragerstatus. 


74 


Mehrracher Iragerstatus. 


75 


Erwartete Kassette bei Transport nicht gefunden. 


76 


Unerwartete Kassette bei Transport gefunden. 


79 


Zugangsklappenfehler (Zugangsklappe nicht geschlossen) nach Einlegen, Kassette 
bereits eingelegt. 


81 


Laufwerksreaktivierung rehlgeschlagen. 



70 Diagnose una 1 Fehlerbeseitigung 



Tabelle 19 Fehlersubcodes 



Fehlersubcode 


Beschreibung 


88 


Fehler beim Zugreifen auf den Fachstatus in der Systemdatenbank. 


90 


Der Ladevorgang der Robotik konnte die aktuelle Position der Kassette nicht 

■ 1 

erreicnen. 


91 


\s • i r i i i ■ ■ i ■■ i i rs i r ■■ i i i i 

Keine Laurwerksaktivitat nacn Durchrunrung des Ladevorgangs. 


92 


—j • i ■■ 1 1 * i 1 * i 1 1 is 1 1 

Zeituberschreitung beim Laden der Kassette. 


93 


\s • i r i i i ■ ■ i ■■ i i rs i r ■■ i i i- ■ i i 

Keine Laurwerksaktivitat nacn Durchrunrung des bntladevorgangs. 


94 


T ■ i •■ 1 1 * i 1 * I - i 1 1 1 1/ ii 

Zeituberscnreitung beim bntladen der Kassette. 


0£ 
VO 


Entladevorgang des Laufwerks nicht erfolgreich abgeschlossen. 


96 


Robotik konnte beim Entladevorgang keine ausgeworfene Kassette finden. 


97 


Kein freies Fach bei Entladevorgang durch Robotik verfiigbar. 
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A Technische Daten 

Technische Daten des 1/8 Autoloaders: alle Modelle 



Tabelle 20 Abmessungen und Gewicht des 1/8 Tape Autoloaders 


Merkmale 


Gerdt ohne Verpackung 


Gerdt verpackt 


Hohe 


8,6 cm 


24 cm 


Breite 


42 cm 


60 cm 


Tiefe 


61,7 cm 


79 cm 


Gewicht 


11,3 kg 


12 kg 


lische Daten zum Betrieb des Autoloaders 

Tabelle 21 Technische Daten zum Betrieb 


Merkmal 


Technische Daten 


1 /8 Tape Autoloader Ultrium 960 


Maximale Speicherkapazitdt 
8 Datenkassetten 


Nativ: 3,2 TB 

Komprimiert: 6,4 TB (bei einem Komprimierungsverhaltnis von 2:1) 


Maximale 

Datenubertragungsrate 


Nativ: 80 MB/s (288 GB/h) 

Komprimiert: 1 60 MB/s (576 GB/h (Komprimierungsverhaltnis 2:1) 


Laufwerkstyp 


HP Ultrium 960 Laufwerk 


Anzahl der Facher 


8 


MSBF 


500.000 Wechsel 


Schnittstelle 


Ultra320 SCSI LVD 


1/8 Tape Autoloader Ultrium ^ 


48 


Maximale Speicherkapazitdt 
8 Datenkassetten 


Nativ: 1 ,6 TB 

Komprimiert: 3,2 TB (bei einem Komprimierungsverhaltnis von 
2:1) 


Maximale 

Datenubertragungsrate 


Nativ: 24 MB/s (86 GB/h) 

Komprimiert: 48 MB/s (172 GB/h) (bei einem 
Komprimierungsverhaltnis von 2:1) 


Laufwerkstyp 


HP Ultrium 448 Laufwerk 


Anzahl der Facher 


8 
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Merkmal 


Technische Daten 


MSBF 


500.000 Wechsel 


Schnittstelle 


Ultra 160 SCSI LVD/SE 


1 /8 Tape Autoloader Ultrium 230 


Maximale Speicherkapazitdt 
8 Datenkassetten 


Nativ: 800 GB 

IX • • i T / "rn /I • • IX ' ' 1 ■■ li • 

Kompnmiert: 1,6 1 B (bei emem Komprimierungsverhaltnis von 
2:1) 


Maximale 

Datenubertragungsrate 


Nativ: 1 5 MB/s (54 GB/h) 

Komprimiert: 30 MB/s (108 GB/h) (bei einem 
Komprimierungsverhaltnis von 2:1) 


Laufwerkstyp 


HP Ultrium 230 Laufwerk 


Anzahl der Facher 


8 


MSBF 


250.000 Wechsel 


Schnittstelle 


Ultra2 SCSI LVD/SE 


1/8 Tape Autoloader Ultrium ± 


60 


Maximale Speicherkapazitdt 
8 Datenkassetten 


Nativ: 1 ,6 TB 

IX • • ■ O O Tit /I • • IX • • 1 •■ li • 

Komprimiert: 6,1 IB (bei einem Komprimierungsverhaltnis von 
2:1) 


Maximale 

Datenubertragungsrate 


Nativ: 30 MB/s (108 GB/h) 

Komprimiert: 60 MB/s (216 GB/h) (bei einem 
Komprimierungsverhaltnis von 2:1) 


Laufwerkstyp 


HP Ultrium 460 Laufwerk 


Anzahl der Facher 


8 


MSBF 


250.000 Wechsel 


Schnittstelle 


Ultra 160 SCSI LVD/SE 


1 /8 Tape Autoloader DLT VS8C 


1 


Maximale Speicherkapazitdt 
8 Datenkassetten 


Nativ: 320 GB 

Komprimiert: 640 GB (bei einem Komprimierungsverhaltnis von 2:1) 


Maximale 

Datenubertragungsrate 


Nativ: 3 MB/s (10,8 GB/h) 

Komprimiert: 6 MB/s (21,6 GB/h) (bei einem 
Komprimierungsverhaltnis von 2:1) 
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Merkmal 


Technische Daten 


Laufwerkstyp 


DLT VS80 


Anzahl der Fbcher 


8 


MSBF 


250.000 Wechsel 


Schnittstelle 


Ultra2 SCSI LVD/SE 


1 /8 Tape Autoloader SDLT 320 


Maximale Speicherkapazitdt 
8 Datenkassetten 


Nativ: 1,28 TB 

Komprimiert: 2,56 TB (bei einem Komprimierungsverhaltnis von 2: 1 ) 


Maximale 

Datenubertragungsrate 


Nativ: 1 6 MB/s (57,6 GB/h) 

Komprimiert: 32 MB/s (1 15,2 GB/h) (bei einem 
Komprimierungsverhaltnis von 2:1) 


Laufwerkstyp 


SDLT 320 


Anzahl der Facher 


8 


MSBF 


250.000 Wechsel 


Schnittstelle 


Ultra2 SCSI LVD/SE 
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Umgebungsbedingungen 



Tabelle 22 Umgebungsbedingungen fur den Autoloader 



Merkmal 


Technische Daten 


Temperatur 


In Betrieb 


10 bis 35° C 


Lagerung/Transport 


■40 bis 60° C 


Empfohlene Betriebstemperatur 


20 bis 30° C 


Unempfindlichkeit gegeniiber Temperaturschock - 
maximale Veranderungsrate 


1 0° C pro Stunde 


Luftfeuchtigkeit 


In Betrieb 


20 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit, 
nicht kondensierend 


Lagerung/Transport 


20 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit, 
nicht kondensierend 



76 Technische Daten 



B Zulassungshinweise 



Zulassungsidentifikationsnummern 

Fur die Zulassungszertifizierung und -identifikation wurde Ihrem Produkt eine eindeutige 
Zulassungsnummer zugewiesen. Die Zulassungsnummer befindet sich zusammen mit den 
erforderlichen Zulassungszeichen und -informationen auf dem Typenschild des Produkts. Beziehen 
Sie sich immer auf diese Zulassungsnummer, wenn Sie Informationen zur Zertifizierung dieses 
Produkts anfordern mochten. Die Zulassungsnummer sollte nicht mit dem Handelsnamen oder der 
Modellnummer des Produkts verwechselt werden. 

Produktspezifische Informationen 

Zulassungsnummer: BRSLA-0203 
FCC- und CISPR-Klassifizierung: Klasse B 

Position des Aufklebers mit dem Zulassungsvermerk 

Der Aufkleber mit dem Zulassungsvermerk fur den HP StorageWorks 1/8 Tape Autoloader befindet 
sich auf der Unterseite des Autoloaders. Urn diese Informationen sehen zu konnen, drehen Sie den 
Autoloader vorsichtig, bis der Aufkleber sichtbar ist. 

FCC-Hi nweis 

In Abschnitt 1 5 der FCC-Bestimmungen sind die Grenzwerte fur Strahlenemissionen festgelegt, die 
einen interferenzfreien Empfang von RF-Signalen erlauben. Solche Hochfrequenzen entstehen in 
vielen elektronischen Einheiten, einschlieBlich Computern, als Begleiterscheinung zu deren 
eigentlicher Funktion. Diese Gerate fallen deshalb in den Geltungsbereich dieser Bestimmungen. In 
diesen Bestimmungen werden Computer und deren Peripheriegerdte je nach der beabsichtigten 
Installation in die Klassen A und B eingeteilt. Zur Klasse A gehoren Gerate, die vorzugsweise fur 
den Betrieb in Geschdfts- und Gewerberdumen vorgesehen sind. Zur Klasse B zdhlen Gerate, die 
vorzugsweise in Wohnraumen verwendet werden (z. B. PCs). Die FCC verlangt, dass die Gerate 
beider Klassen mit einem Aufkleber gekennzeichnet sind, aus dem das Interferenzpotential der 
Gerate sowie zusdtzliche Bedienungsanleitungen fur den Benutzer ersichtlich sind. 

FCC-Klassifizierungsetikett 

Das Klassifizierungsetikett auf dem Gerat zeigt die Klassifizierung (A oder B) des Gerdts an. Bei 
Geraten der Klasse B befindet sich ein FCC-Logo oder eine FCC-ID auf dem Etikett. Der HP 
StorageWorks 1/8 Tape Autoloader ist ein Gerat der Klasse B (siehe <cross-reference>Gerate der 
Klasse B). 

Gerate der Klasse B 

Dieses Gerat wurde getestet und entspricht den Grenzwerten fur digitale Gerate der Klasse B (siehe 
Abschnitt 15 der FCC-Bestimmungen). Diese Grenzwerte bieten einen ausreichenden Schutz gegen 
schddliche Interferenzen bei einer Installation in Wohnraumen. Das Gerat erzeugt und verwendet 
hochfrequente Schwingungen und kann sie ausstrahlen. Wenn es nicht gemaB den Anweisungen 
des Herstellers installiert und betrieben wird, konnen Storungen im Radioempfang auftreten. In 



Ultrium 960, Ultrium 448, Ultrium 460, Ultrium 230, DLT VS80, SDLT 320 77 



Ausnahmefallen konnen bestimmte Installationen aber dennoch Storungen verursachen. Sollte 
dieses Gerat Storungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursachen, was durch Ein- und 
Ausschalten des Gerats festgestellt werden kann, sollten Sie versuchen, diese Storungen durch eine 
oder mehrere der folgenden MaBnahmen zu beheben: 

• Richten Sie die Empfangsantenne neu aus 

• VergroBern Sie den Abstand zwischen Gerat und Empfcmger 

• Stecken Sie den Netzstecker des Gerats in eine andere Steckdose, so dass Gerat und 
Empfcmger an verschiedene Stromkreise angeschlossen sind 

• Bitten Sie Ihren Handler oder einen erfahrenen Radio- bzw. Fernsehtechniker urn Hilfe 
Konformitatserkldrung fur Gerdte mit dem FCC-Logo - nur USA 

Dieses Gerat entspricht Abschnitt 15 der FGC-Bestimmungen. Fur den Betrieb sind folgende 
Bedingungen zu beachten: (1 ) das Gerat darf keine schadlichen Interferenzen erzeugen und 
(2) muss empfangene Interferenzen aufnehmen, auch wenn diese zu Betriebsstorungen fiihren 
konnen. 

Informationen zu dieser FCGErklbrung erhalten Sie unter folgender Adresse bzw. Telefonnummer in 
den USA: 

Hewlett-Packard Company 

P. O. Box 692000, Mail Stop 510101 

Houston 

Texas 77269-2000 
1-281-514-3333 

Geben Sie auf Anfrage die Telle-, Serien- oder Modellnummer an, die am Produkt angebracht ist. 
Anderungen 

Laut FCC-Bestimmungen ist der Benutzer darauf hinzuweisen, dass Gerate, an denen nicht von der 
Hewlett-Packard Company ausdriicklich gebilligte Anderungen vorgenommen wurden, vom 
Benutzer ggf. nicht betrieben werden diirfen. 

Kabel 

Zur Einhaltung der FCC-Bestimmungen miissen zum Anschluss an das Gerat geschirmte Kabel mit 
RFI/EMI-Anschlussabschirmung aus Metall verwendet werden. 

St ro m ve rso rg u n g s ka be I 



A VORSICHT! Dieses Produkt darf AUSSCHLIESSLICH mit einem von HP fur Ihre Region zugelassenen 
Netzkabel verwendet werden. Die Verwendung eines nicht von HP zugelassenen Netzkabels kann 
folgende Konsequenzen haben: 1) Nichteinhaltung der nationalen Sicherheitsbestimmungen, 2) 
Uberschreiten der Strombelastbarkeit des Netzkabels, was zu einer Uberhitzung und in der Folge 
zu Verletzungen und Sachschdden fiihren kann, und 

3) Stromschlaggefahr durch Kabelbruch und Freilegen der Adern. Fur den Fall, dass ein nicht von 
HP zugelassenes Netzkabel verwendet wird, ubernimmt HP keinerlei Haftung. 
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Das im Lieferumfang des HP StorageWorks 1/8 Tape Autoloaders enthaltene Netzkabel entspricht 
den Anforderungen des Landes, in dem das Produkt gekauft wurde. Wenn Sie diese Tape Library in 
einem anderen Land verwenden mochten, mussen Sie ein von HP empfohlenes Netzkabel 
erwerben, das den Bestimmungen des jeweiligen Landes entspricht. 

Das Netzkabel muss fur das Gerbt sowie fur die auf dem Typenschild mit den elektrischen Werten 
aufgefuhrte Spannung und Stromstdrke ausgelegt sein. Die Nennspannung und Nennstromstdrke 
des Kabels sollten stets hoher als die auf dem Gerat aufgefuhrten Spannungs- und Stromwerte sein. 
AuBerdem muss der Leiterquerschnitt mindestens 1 ,0 mm 2 bzw. 1 8 AWG betragen. Weitere 
Informationen Liber die Anforderungen an das Netzkabel erhalten Sie bei Ihrem HP Partner. 



§?f HINWEIS: Verlegen Sie Netzkabel stets so, dass niemand darauf treten oder schwere 

Gegenstande darauf abstellen kann. Lassen Sie bei Stecker, Steckdosen und Gerateanschliissen 
besondere Vorsicht walten. 



EU-Hinweis 

Produkte mit dem CE-Zeichen erfullen die Anforderungen der von der Europaischen Kommission 
verabschiedeten EMV-Richtlinie (89/336/EWG) und der Niederspannungsrichtlinie 
(73/23/EWG). 

Dies schlieBt die Ubereinstimmung mit den folgenden europaischen Normen (die entsprechenden 
internationalen Normen sind in Klammern angegeben) ein: 

• EN55022 (CISPR 22) - Funkstorungen von informationstechnischen Einrichtungen 

• EN55024 (IEC6 1 000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11)- EMV Fachgrundnorm Storfestigkeit 

• EN61 000-3-2 (IEC61 000-3-2) - EMV Grenzwerte fur Oberschwingungsstrome 

• EN61 000-3-3 (IEC61 000-3-3) - EMV Grenzwerte fur Spannungsschwankungen und Flicker in 
Niederspannungsnetzen 

• EN60950 (IEC950): Geratesicherheit 

Hinweise zur Entsorgung von Altgeraten in der EU 

Entsorgung von Altgeraten aus privaten Haushalten in der EU 

Dieses Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass das 
Produkt nicht iiber den normalen Hausmull entsorgt werden darf. Benutzer sind 
verpflichtet, die Altgerate an einer Riicknahmestelle fur Elektro- und 
Elektronik-Altgerdte abzugeben. Die getrennte Sammlung und ordnungsgemdBe 
Entsorgung Ihrer Altgerate trdgt zur Erhaltung der natiirlichen Ressourcen bei und 
garantiert eine Wiederverwertung, die die Gesundheit des Menschen und die 
Umwelt schiitzt. Informationen dazu, wo Sie Rucknahmestellen fur Ihre Altgerate 
finden, erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung, den ortlichen 

Mullentsorgungsbetrieben oder im Geschdft, in dem Sie das Gerat erworben haben. 
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Zulassungshinweise 



C Elektrostatische Entladung 



Beachten Sie beim Einrichten des Systems oder beim Umgang mit den Bauteilen die folgenden 
Sicherheitsvorkehrungen, urn eine Beschddigung des Systems zu vermeiden. Die Entladung 
statischer Elektrizitbt Liber einen Finger oder einen anderen Leiter kann die Systemplatine oder 
andere Bauteile beschddigen, die gegenuber elektrostatischer Entladung empfindlich sind. Diese 
Art von Schbden kann die Lebensdauer des Gerats verkurzen. 

In diesem Anhang werden folgende Themen behandelt: 

• Vermeiden von Beschadigungen durch elektrostatische Entladung, Seite 81 

• Erdungsmethoden, Seite 81 

Vermeiden von Beschadigungen durch elektrostatische Entladung 

Beachten Sie die folgenden SicherheitsmaBnahmen, urn elektrostatische Entladungen zu verhindern: 

• Vermeiden Sie das direkte Beruhren empfindlicher Bauteile, indem Sie diese in antistatischen 
Behaltern transportieren und lagern. 

• Bewahren Sie die elektrostatisch empfindlichen Komponenten in den zugehorigen Behaltern auf, 
bis Sie sich an einem vor elektrostatischen Entladungen geschiitzten Einsatzort befinden. 

• Stellen oder legen Sie die Teile erst auf einer geerdeten Oberflache ab, bevor Sie sie aus der 
Verpackung nehmen. 

• Vermeiden Sie eine Beruhrung der Steckkontakte, Leitungen oder Schaltungsbauteile. 

• Erden Sie sich immer, bevor Sie Bauteile oder Baugruppen beruhren, die gegenuber 
elektrostatischer Entladung empfindlich sind. Siehe den folgenden Abschnitt. 

Erdungsmethoden 

Sie haben verschiedene Moglichkeiten, sich zu erden. Wenden Sie bei der Handhabung und 
Installation elektrostatisch empfindlicher Komponenten eine oder mehrere der folgenden Methoden 
an: 

• Verwenden Sie ein Antistatik-Armband mit einem Erdungskabel, das mit einem geerdeten 
Arbeitsplatzrechner bzw. einem Computergehause verbunden ist. Antistatik-Armbander sind 
flexible Bander mit einem Widerstand von mindestens 1 MOhm ±10 Prozent im Erdungskabel. 
Damit eine ordnungsgemaBe Erdung erfolgt, muss die leitende Oberflache des Armbands auf 
der Haut getragen werden. 

• Verwenden Sie FuBgelenkbdnder, wenn Sie im Stehen arbeiten. Tragen Sie die Bander an 
beiden FuBen, wenn Sie auf leitfahigem Boden oder antistatischen FuBmatten stehen. 

• Verwenden Sie leitfahiges Werkzeug. 

• Verwenden Sie ein tragbares Kundendienst-Kit mit einer zusammenfaltbaren, statische Elektrizitat 
ableitenden Arbeitsmatte. 

Wenn Sie Liber keines der genannten Hilfsmittel verfugen, urn eine vorschriftsmaBige Erdung zu 
gewdhrleisten, lassen Sie die gegenuber elektrostatischer Entladung empfindliche Komponente von 
einem HP Partner installieren. 
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|?f HINWEIS: Weitere Informationen zu statischer Elektrizitat und Unterstiitzung bei der Installation 
des Produkts erhalten Sie bei Ihrem HP Partner. 
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